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Depuis la création de MECAFRIC, nous apportons les solutions 
les mieux adaptées aux besoins de nos Clients dans le marché 
national.

Notre expérience technique et notre connaissance approfondie 
du marché sont à votre service pour vous offrir Choix et Qualité

Nous avons pour ambition, à travers une démarche permanente 
d’amélioration, de satisfaire les besoins de tous nos Clients en 
Qualité - Quantité - Délai, et de la façon la plus économique pos-
sible.

Afin de devenir votre Partenaire privilégié dans la distribution et 
la proposition des solutions techniques.

Industrie Agroalimentaire
Industrie de la Papeterie

Industrie de Textile

Industrie Pétrolière

Industrie
Chimique et Pétrochimique

Industrie
Pharmaceutique et Cosmétique
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GARNITURE MECANIQUE A RESSORT CONIQUE

. Matériaux   
   - Partie tournante: E, F, G, U 
   - Partie fixe: A, B, Q,U, V
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-RNLS60

. Limites de fonctionnement
   - p < 12 bar
   - t = -35 / +180°C 
   - v > 15 m/s

GARNITURE MECANIQUE A RESSORT CONIQUE

. Matériaux   
   - Partie tournante: E, F, G, U 
   - Partie fixe: A, B, Q,U, V
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-RNBLS60B

. Limites de fonctionnement
   - p < 12 bar
   - t = -35 / +180°C 
   - v > 15 m/s

GARNITURE MECANIQUE A RESSORT CYLINDRIQUE MASSIVE

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q 
   - Partie fixe: Q,U, V
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LS40A

. Limites de fonctionnement
   - p < 12 bar
   - t = -35 / +180°C 
   - v > 15 m/s

GARNITURE MECANIQUE A RESSORT CYLINDRIQUE

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U
   - Partie fixe: Q, U, V
   - Joints: P, E, V

REF
120-LRB01

. Limites de fonctionnement
   - p < 12 bar
   - t = -20 / +120°C 
   - v > 10 m/s

GARNITURE MECANIQUE A RESSORT CYLINDRIQUE

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U 
   - Partie fixe: Q, U, V
   - Joints: P, E, V

REF
120-LRB00L

. Limites de fonctionnement
   - p < 12 bar
   - t = -20 / +120°C 
   - v > 10 m/s

REF

PRESSE ETOUPE A RESSORT

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U 
   - Partie fixe: H, U, V
   - Joints: P, E, V

REF
120-FNLS15

. Limites de fonctionnement
   - p <5 bar
   - t = -20 / +100°C
   - v > 10  m/s

Etanchéité
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PRESSE ETOUPE A RESSORT ONDULEE

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U 
   - Partie fixe: H, U, V
   - Joints: P, E, V

REF
120-ARLRB31

. Limites de fonctionnement
   - p < 5 bar
   - t = -20 / +100°C 
   - v > 10 m/s

GARNITURE MECANIQUE A SOUFFLET EN CAOUTCHOUC

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U 
   - Partie fixe: Q, U, V
   - Joints: P, E, V

REF
120-LRB17

. Limites de fonctionnement
   - p < 12 bar
   - t = -20 / +120°C 
   - v > 10 m/s

GARNITUE MECANIQUE MONOBLOC

. Matériaux   
   - Partie tournante: E, F, G, Q, U 
   - Partie fixe: A, B, Q, U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LWS10

. Limites de fonctionnement
   - p < 16 bar
   - t = -35 / +200 °C 
   - v > 15 m/s
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GARNITURE MECANIQUE MONOBLOC A RESSORT ONDULEE

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U 
   - Partie fixe: Q,U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LWS30

. Limites de fonctionnement
   - p < 25 bar
   - t = -35 / +200°C 
   - v > 15 m/s

GARNITURE MECANIUQE MONOBLOC MULTI-RESSORT

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U 
   - Partie fixe: Q, U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LMS13

. Limites de fonctionnement
   - p < 25 bar
   - t = -35 / +200°C 
   - v > 15 m/s

GARNITURE MECANIQUE MONOBLOC COURTE

. Matériaux   
   - Partie tournante: E, F, G, Q, U
   - Partie fixe: A, B, Q, U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LWS70

. Limites de fonctionnement
   - p < 16 bar
   - t = -35 / +180°C
   - v > 15 m/s
   - Mouvement axial + 0,5mm



www.mecafric.ma 6

GARNITUREMECANIQUE A RESSORT CONIQUE

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U
   - Partie fixe: Q, U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LSW12

. Limites de fonctionnement
   - p < 25 bar
   - t = -35 / +200 °C
   - v > 15 m/s  
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GARNITURE MECANIQUE EN TEFLON PRODUIT CHIMIQUE

. Matériaux   
   - Partie tournante: B, Q, Y
   - Partie fixe: V, Q, Y
   - Joints: T

REF
120-PTFE22

. Limites de fonctionnement
   - p < 10 bar
   - t = -40 / +230 °C
   - v > 15 m/s

GARNITURE MECANIQUE MONOBLOC DOUBLE

. Matériaux   
   - Partie tournante: E, F, G, Q, U
   - Partie fixe: A, B, Q, U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LMS10D

. Limites de fonctionnement
   - p < 16 bar
   - t = -35 / +200°C
   - v > 15 m/s

GARNITURE MECANIQUE MONOBLOC MULTI-RESSORT

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U 
   - Partie fixe: Q, U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LMS22

. Limites de fonctionnement
   - p < 25 bar
   - t = -35 / +200°C 
   - v > 15 m/s

GARNITURE MECANIQUE A SOUFFLET METTALLIQUE INOX

. Matériaux   
   - Partie tournante: A, B, Q, U
   - Partie fixe: Q, U
   - Soufflet métallique: G, M3, M5, M6
   - Joints: G

REF
120-LMB86 . Limites de fonctionnement

   - p < 20 bar
   - t = -35 / +350°C
   - v > 20 m/s

GARNITURE MECANIQUE CARTOUCHE SMPLE

. Matériaux   
   - Partie tournante: Q, U
   - Partie fixe: A, B, Q, U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LSC29

. Limites de fonctionnement
   - p < 25 bar
   - t = -35 / +220°C
   - v > 20 m/s
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GARNITURE MECANIQUE CARTOUCHE DOUBLE

. Matériaux   
   - Partie tournante: Q, U
   - Partie fixe: A, B, Q, U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LSC39

. Limites de fonctionnement
   - p < 25 bar
   - t = -35 / +220°C
   - v > 10 m/s

GARNITURE MECANIQUE DOUBLE POUR AGITATEUR

. Matériaux   
   - Partie tournante: Q, U
   - Partie fixe: A, B, Q, U
   - Joints: P, E, V, K, M

REF
120-LSC49

. Limites de fonctionnement
  - p < 25 bar
  - t = -35 / +220°C
  - v > 20 m

GARNITURE MECANIQUE POUR DIFFERENTE TYPE DES POMPES

- ALFA LAVAL-ABS-ALLWEILLER-APV
- CALPEDA
- EBARA-EMU
- FLYGT-FRISTAM
- GROMAN_RUPP-GRUDFOS-GUCUM
- HERBORNER-HIDROSTAL-HILGE
- JABSCO-JOHNSON

REF
120-RMS - KSB

- ROBUSCHI
- LOWARA
- MARELLI-MOUVEX
- SALMSON-SEDICAL-SOMEFLU
- TSURUMI-TAPFLO-TUCHENHAGEN
- WAUKESHA
- WILO
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TRESSE EN GRAPHITE CARBONE HAUTE TEMPERATURE

. Matériel   
   - graphite, carbone

REF
777-PACK-1600

. Pression de service
   - Min .: 0 Pa (0 psi)
   - Max .: 30 000 000 Pa (4 351,132 psi)

. Applications
   - pour pompe, haute température

. Température de fonctionnement
   - Min: -200 ° C (-328 ° F)
   - Max: 600 ° C (1112 ° F)

TRESSE EN PTFE AVEC FIL EN ARAMIDE

. Matériel   
   - PTFE, graphite, fil d’aramide

REF
777-PACK-4758

. Température de fonctionnement
   - Min: -220 ° C (-364 ° F)
   - Max: 300 ° C (572 ° F)

TRESSE EN ARAMIDE ET PTFE

. Matériel   
   - PTFE, graphite, fibre d’aramide

REF
777-PACK-4788

. Pression de service
   - Min .: 0 bar (0 psi)
   - Max .: 200 bar (2 900,755 psi). Température de fonctionnement

   - Min: -220 ° C (-364 ° F)
   - Max: 300 ° C (572 ° F)

. Applications
   - pour pompe, pour l’industrie chimique, 
      pour les applications pétrochimiques, 
      pour l’industrie du papier, pour l’industrie 
      alimentaire, pour les applications rotatives.

TRESSE EN GRAPHITE ET PTFE

. Matériel   
   - PTFE, graphite

REF
777-PACK-4308

. Pression de service
   - Min .: 0 bar (0 psi)
   - Max .: 110 bar (1,595.415 psi). Température de fonctionnement

   - Min: -200 ° C (-328 ° F)
   - Max: 300 ° C (572 ° F)

 . Applications
   - pour pompes à grande vitesse,
     pour l’industrie chimique, pour l’indus-  
     trie du papier, pour l’industrie alimen-
     taire, pour applications rotatives.

TRESSE EN PTFE ALIMENTAIRE

. Matériel   
   - PTFE

REF
777-PACK-3206

. Pression de service
   - Min .: 0 bar (0 psi)
   - Max .: 100 bar (1 450,377 psi). Température de fonctionnement

   - Min: -200 ° C (-328 ° F)
   - Max: 280 ° C (536 ° F)

. Applications
   -pour pompe, pour vanne, pour l’industrie
    chimique, pour l’industrie alimentaire

TRESSE EN PTFE PRODUIT CHIMIQUE

. Matériel   
   - PTFE

REF
777-PACK-3210

. Pression de service
   - Min .: 0 bar (0 psi)
   - Max .: 100 bar (1 450,377 psi). Température de fonctionnement

   - Min: -200 ° C (-328 ° F)
   - Max: 280 ° C (536 ° F)

. Applications
   - pour pompe, pour vanne,
     pour l’industrie chimique,
     pour l’industrie alimentaire.

TRESSE EN GRAPHITE AVEC CORNER EN ARAMIDE

. Matériel   
   - PTFE, fil d’aramide

REF
777-PACK-4757

. Pression de service
   - Min .: 0 bar (0 psi)
   - Max .: 1800 bar (26106,793 psi). Température de fonctionnement

   - Min: -220 ° C (-364 ° F)
   - Max: 300 ° C (572 ° F)

. Applications
   - pour vannes, pour l’industrie chimique, 
     pour applications pétrochimiques, pour
     mélangeurs, pour l’industrie du papier,
     pour applications rotatives, pour applications statiques.

RUBAN EN GRAPHITE EXPANSE POUR VANNE INDUSTRIELLE

. Matériel   
   - vannes nucléaires

REF
777-PACK-4949

. Pression de service
   - 0 à 600 bar

. Température de fonctionnement
   - 0 à 3000 ° C

. Applications
   - Toutes les industries

. Pression de service
   - Min .: 0 bar (0 psi)
   - Max .: 1000 bar (14503,774 psi)

. Applications
   - pour pompe, pour l’industrie chimique, 
      pour applications pétrochimiques, pour 
      mélangeurs, pour l’industrie alimentaire.

. Autres caractéristiques
   - Résistant aux produits chimiques . Vitesse :   - <10 m / s    . pH: 0-14

. Autres caractéristiques
   - Résistant aux produits chimiques

. Autres caractéristiques
   - Résistant aux produits chimiques

. Composition
   - Ruban graphite expansé

Etanchéité
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JOINT TOURNANT DUALFLOW POUR EAU

. Matériel   
   - en laiton, en acier inoxydable

REF
555-ROTA-5600

. Pression
   - 15 psi, 100 psi, 750 psi

. Media
   - pour eau chaude, pour huile chaude, 
      pour vapeur

. Vitesse de rotation 
   - Min: 0 rpm (0 rad.min-1)
   - Max: 3 500 rpm (21 991 rad.min-1)

. Taille nominale 
   - ½ ‘’ – 2 ‘’ 

JOINT TOURNANT DUALFLOW POUR EAU HAUTE PRESSION

. Matériel   
   - en laiton nickelé, en acier inoxydable

REF
555-ROTA-5610

. Pression
   - 5 700 psi

. Media
   - pour eau

. Applications
   - hydraulique, haute pression

. Vitesse de rotation 
   - Min: 0 rpm (0 rad.min-1)
   - Max: 1 500 rpm (9 425 rad.min-1)

. Taille nominale 
   - ½ ‘’ – 2 ‘’ 

. Autres caractéristiques
 - à visser, haut débit

BOITE A VAPEUR POUR CIRCUIT VAPEUR A BRIDE

. Matériel   
   - en fonte

REF
555-ROTA-1270

. Pression
   - 230 psi

. Media
   - pour vapeur

. Nombre de passages
   - 2 passages

. Vitesse de rotation 
   - Min: 0 rpm (0 rad.min-1)
   - Max: 1 000 rpm (6 283 rad.min-1)

. Taille nominale 
   - 1 ‘’ – 4 ‘’

. Autres caractéristiques
 - radial, avec joint, à bride

JOINT TOURNANT POUR CIRCUIT PNEUMATIQUE

. Matériel   
   - en aluminium, en acier

REF
555-ROTA-5620

. Vitesse de rotation 
   - Min: 0 rpm (0 rad.min-1)
   - Max: 250 rpm (1 571 rad.min-1)

. Taille nominale 
   - ¼ ‘’ – 1 ‘’

. Autres caractéristiques
 - radial, à visser, avec joint, à double  
    niveau de débit

JOINT TOURNANT DOUBLE PASSAGE POUR SIDERURGIE

. Matériel   
   - en laiton, en acier inoxydable

. Vitesse de rotation 
   - Min: 0 rpm (0 rad.min-1)
   - Max: 100 rpm (628 rad.min-1)

. Taille nominale 
   - 0,75 in

. Autres caractéristiques
 - radial, avec joint, à double niveau de  
    débit, à bride, à montage  sur arbre

REF
555-ROTA-2420

. Pression
   - 150 psi

. Media
   - pour eau

. Applications
   - hydraulique

. Nombre de passages
   - 2 passages

Etanchéité
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JOINT TOURNANT EN FONTE POUR HUILE THERMIQUE

. Matériel   
   - en acier inoxydable, en fonte

. Vitesse de rotation 
   - Min: 0 rpm (0 rad.min-1)
   - Max: 750 rpm (4 712 rad.min-1)

. Taille nominale 
   - ½ ‘’ – 2 ‘’

. Autres caractéristiques
 - radial, à visser, avec joint, à double 
    niveau de débit, à simple niveau de débit

REF
555-ROTA-5630

. Pression
   - 7 bar (102 psi)

. Média
   - pour eau

. Nombre de passages
   - 2 passages

JOINT TOURNANT POUR EAU EN ACIER

. Matériel   
   - en acier, en fonte

REF
555-ROTA-5640

. Pression
   - 1 bar, 14 bar (15 psi)

. Média
   - pour eau

. Nombre de passages
   - 2 passages

. Vitesse de rotation 
   - Min: 0 rpm (0 rad.min-1)
   - Max: 750 rpm (4 712 rad.min-1)

. Taille nominale 
   - 1 ‘’ – 2,5 ‘’  

. Autres caractéristiq ues
 - radial, à visser, avec joint, à double 
    niveau de débit

JOINT TOURNANT A 4 PASSAGE POUR HUILE ET AIR

. Matériel   
   - en laiton, en acier inoxydable

REF
555-ROTA-5650

. Pression
   - 150 psi, 850 psi

. Média
   - pour air, pour huile, pour le vide

. Nombre de passages
   - 4 passages

. Applications
   - hydraulique

. Vitesse de rotation 
   - Min: 0 rpm (0 rad.min-1)
   - Max: 250 rpm (1 571 rad.min-1)

. Taille nominale 
   - 0,375 in

. Autres caractéristiques
 - radial, à bride

JOINT TOURNANT HYDRAULIQUE EN ALUMINIUM

. Matériel   
   - en aluminium

REF
555-ROTA-5660

. Pression
   - 150 psi, 1 000 psi

. Média
   - pour air, pour le vide

. Applications
   - hydraulique

. Nombre de passages
   - 2 passages

. Vitesse de rotation 
   - Min: 0 rpm (0 rad.min-1)
   - Max: 3 500 rpm (21 991 rad.min-1)

. Taille nominale 
   - 0,5 in

. Autres caractéristiques
 - radial, à visser

Etanchéité
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JOINT SPIRALE EN GRAPHITE DOUBLE ANNEAU

. Approbation    
   - BAM pour l’oxygène, TA Luft

. Température   
   - Min: -240 ° C / -400 ° F
   - Max: 450 ° C / 842 ° F

. Médias 
   - Hasardeux

REF
912-SWG-SD10

. Pression
   - 431 bars / 6251,14 PSI

. Classe de pression 
   - 150, 300, 600, 1500, 2500, 400, 900

. Pression nominale PN 
   - PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, 
      PN100, PN160, PN250

JOINT SPIRALE EN PTFE DOUBLE ANNEAU

. Face de bride     
   - Visage surélevé et plat

. Température   
   - Min: -240 ° C / -400 ° F
   - Max: 260 ° C / 500 ° F

. Médias 
   - Hasardeux

REF
912-SWG-SD80

. Pression
   - 103 bars / 1493,89 PSI

. Classe de pression 
   - 150, 150 et 300, 300, 600

. Pression nominale PN 
   - PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100

JOINT SPIRALE GRAPHITE AVEC ANNEAU INTERIEUR 

. Approbation    
   - BAM pour l’oxygène

. Face de bride     
   - Face plate à la cavité / rainure, mâle et 
     femelle, langue et rainure

. Température   
   - Min: -101 ° C / -149,8 ° F
   - Max: 249 ° C / 480,2 ° F

. Médias 
   - Hasardeux

REF
912-SWG-SD01

. Pression
   - 431 bars / 6251,14 PSI

. Classe de pression 
   - 150, 300, 600, 1500, 2500, 400, 900

. Pression nominale PN 
   - PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, 
      PN100, PN160, PN250

JOINT SPIRALE GRAPHITE AVEC ANNEAU EXTERIEUR

. Face de bride     
   - Plat, surélevé, TEMA, langue et rainure

. Température   
   - Min: -240 ° C / -400 ° F
   - Max: 260 ° C / 500 ° F

. Médias 
   - Hasardeux

REF
912-SWG-SD02

. Pression
   - 431 bars / 6251,14 PSI

. Classe de pression 
   -  150, 300, 600, 1500, 2500, 400, 900

. Pression nominale PN 
   - PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, 
      PN160, PN250

JOINT EN EPDM AVEC ANNEAU DE RENFORCEMENT EN ACIER 

. Diamètres     
   - DN 15 – 1400

. Epaisseurs    
   - 4 mm – 8 mm

. Pressure 
   - max. 25 bar dépend du
     diamètre nominal 

REF
912-GS-100

. Température
   - for NBR -25 °C to +70 °C
   - for EPDM -30 °C to +120 °C

. Application  
   - Bride en polyester , en plastique ou en 
     acier 

JOINT EN PAPIER E NROBE PTFE

. Diamètres     
   - DN 15 – 900

. Epaisseurs    
   - 4 mm – 6 mm

. Pressure 
   - max. 25 bar dépend
     du diamètre nominal  

REF
912-JTEF-120

. Température
   - for PTFE-NBR  -25 °C to +270 °C
   - for PTFE-GRAPHITE  -30 °C to +320 °C

. Application  
   - Produit chimique et corrosif
      à fort concentration 

JOINT DECOUPE

Un service de découpage des joints avec 
une machine électrique à haute précision 

REF
912-JD-5000

. Epaisseur 
   - de 1 MM à 10 MM

. Diamètre   
   - de DN15 à DN 2000  

. Matière  
   - Graphite – PTFE – EPDM – NBR. 

Etanchéité
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FEUILLE DE JOINT BELPA CSA 28

Compressed sheets for gaskets made of 
mineral fibers and organic fibers mixed in 
a matrix of NBR rubber.

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 0.5 , 0.8 , 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0, 4.0, 5.0

REF
5000-FJ-450

. Température
   - +250°C

. Pression  
   - 60 Bars 

. Application  
   - eau , air , solvant , huiles ...

FEUILLE DE JOINT BELPA CSA 48

Compressed sheets for gasket made of 
mineral fibre, aramide and dispersed inor-
ganic loads mixed in a matrix of type NBR .

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 0.5 , 0.8 , 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0, 4.0, 5.0

REF
5000-FJ-451

. Température
   - +380°C

. Pression  
   - 80 Bars 

. Application  
   - produit chimique , solvant  ...

FEUILLE DE JOINT BELPA ACID

Compressed sheets for gaskets made of 
mineral fiber, aramid and dispersed inor-
ganic loads mixed in a matrix of rubber .

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 0.5 , 0.8 , 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0, 4.0, 5.0

REF
5000-FJ-452

. Température
   - +380°C

. Pression  
   - 80 Bars 

. Application  
   - produit chimique , solvant  ...

FEUILLE DE JOINT BELPAGRAPG ARMEE

Expanded mineral graphite laminate with 
flat 316/316L stainless steel insert
(0.05 mm).

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 0.5 , 0.8 , 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0, 4.0, 5.0

REF
5000-FJ-453

. Température
   - +580°C

. Pression  
   - 180 Bars 

. Application  
   - vapeur , hydrocarbures , application 
      haute pression ...

FEUILLE DE JOINT BELPAGRAPH NON ARMEE

Pure mineral expanded graphite laminate.

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 0.5 , 0.8 , 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0, 4.0, 5.0

REF
5000-FJ-454

. Température
   - +480°C

. Pression  
   - 120 Bars 

. Application  
   - vapeur , hydrocarbures , eau , solvant 
      et application basse pression  ...

FEUILLE DE JOINT BELPAFLEX PICOT

Belpaflex comprises two asbestos free 
paper sheets assembled around a central 
rectangular perforated steel sheet

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 0.5 , 0.8 , 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0

REF
5000-FJ-455

. Température
   - +380°C

. Pression  
   - 50 Bars 

. Application  
   - vapeur , hydrocarbures , eau , solvant et 
      application basse pression  ...

Etanchéité



www.mecafric.ma 13

FEU
ILLE D

E JO
IN

TS

FEUILLE DE JOINT BELPA MICA HT

BELPA® MICA for high temperatures is 
made of shelly Mica compressed in sheets 
reinforced with perforated stainless steel 
316 without binder.

. Sheet size (mm.)   
   - 1000×1000

. Thickness (mm.) 
   - 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0

REF
5000-FJ-456

. Température
   - +1100°C

. Pression  
   - 10 Bars 

. Application  
   - turbine haute température , turbo
      compresseurs , échangeur de chaleur , 
      gaz chaud sec...

FEUILLE DE JOINT BELPAFLON

BELPAFLON PL is made of pure 100% 
expanded P.T.F.E .

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0.

REF
5000-FJPTFE-9000

. Température
   - +260°C

. Pression  
   - 100  Bars 

. Application  
   - produits chimiques , pharmaceutique et 
      industrie agroalimentaire – FDA ...

FEUIILE DE JOINT BALPAFLON LC

P.T.F.E sheet with an addition of special 
particles in order to increase the creep 
deformation resistance.

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0.

REF
9000-FJPTFE-9001

. Température
   - +260°C

. Pression  
   - 140 Bars 

. Application  
   - produits chimiques haute concentra-
      tion : Acide sulfurique , acide nitrique , 
      hydroxyde de potassium 

FEUILLE DE JOINT BELPAFLON 9006

P.T.F.E sheet with an addition of special 
particles in order to increase the creep 
deformation resistance, and with a high 
compressibility.

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0.

REF
9000-FJPTFE-9006

. Température
   - +260°C

. Pression  
   - 140 Bars 

. Application  
   - produits chimiques haute concentra-
      tion : Acide sulfurique, acide nitrique, 
      hydroxyde de potassium 

FEUILLE DE JOINT BELPAFLON 9005

P.T.F.E sheet with an addition of special 
particles in order to increase the creep 
deformation resistance.

. Sheet size (mm.)   
   - 1500×1500

. Thickness (mm.) 
   - 1.0 , 1.5, 2.0 , 3.0.

REF
9000-FJPTFE-9005

. Température
   - +260°C

. Pression  
   - 140 Bars 

. Application  
   - produits chimiques haute concentra-
      tion : Acide sulfurique, acide nitrique, 
      hydroxyde de potassium 

Etanchéité
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PROTECTION DES VANNES EN TISSU HT

. Caractéristiques  
   - Résistance à des températures allant 
      jusqu’à 450 ° F (232 ° C).
   - Pressions jusqu’à 1650 psi de résistance 
      à l’éclatement Mullen (114 bar).
   - Inerte à une large éventail de produits 
      chimiques .
  - Protection contre la corrosion.

REF
900-FG-230

. Industries recommandées  
   - Chimique
   - Pharmaceutique
   - Pâte / papier
   - Industries agro-alimentaires
   - Toute application vitale de fabrication 
      dans laquelle des produits chimiques 
      corrosifs à haute température sont 
      fréquemment utilisés.

PROTECTION DES BRIDES EN TISSU HT

. Caractéristiques  
   - Résistance à des températures allant 
      jusqu’à 450 ° F (232 ° C).
   - Pressions jusqu’à 1650 psi de résistance 
      à l’éclatement Mullen (114 bar).
   - Inerte à une large éventail de produits 
      chimiques .
  - Protection contre la corrosion.

REF
900-FG-240

. Industries recommandées  
   - Chimique
   - Pharmaceutique
   - Pâte / papier
   - Industries agro-alimentaires
   - Toute application vitale de fabrication 
      dans laquelle des produits chimiques 
      corrosifs à haute température sont 
      fréquemment utilisés.

PROTECTION DE RACCORDEMENT EN TISSU HT

. Caractéristiques  
   - Résistance à des températures allant 
      jusqu’à 450 ° F (232 ° C).
   - Pressions jusqu’à 1650 psi de résistance 
      à l’éclatement Mullen (114 bar).
   - Inerte à une large éventail de produits 
      chimiques .
  - Protection contre la corrosion.

REF
900-FG-250

. Industries recommandées  
   - Chimique
   - Pharmaceutique
   - Pâte / papier
   - Industries agro-alimentaires
   - Toute application vitale de fabrication 
      dans laquelle des produits chimiques 
      corrosifs à haute température sont 
      fréquemment utilisés.

PROTECTION DES BRIDE METTALIQUES

. Caractéristiques  
   - Application universelle.
   - Boucle de fermeture réglable et 
      autobloquante.
   - Aucun outils requis.
   - Convient à des températures allant   
      jusqu’à 2650 ° F (1454 ° C).
   - Convient à une pression allant jusqu’à 
      1500 PSI à la résistance à l’éclatement 
      Mullen (100 Bar).

REF
900-FG-260

. Industries recommandées  
   - La production d’énergie
   - Chimique
   - Marin
   - Préparation des aliments
   - Gaz de pétrole

PROTECTION DES BRIDE EN PTFE

. Caractéristiques  
   - Résiste à des températures allant 
      jusqu’à 300 ° F (150 ° C).
  - Pressions jusqu’à 1000 psi de résistance 
     à l’éclatement Mullen (69 bar).
  - Disponible avec un drain fileté d’un 
     quart de pouce pour le confinement 
     secondaire.

REF
900-FG-270

. Industries recommandées  
   - Chimique
   - Raffinage
   - Marin
   - Gaz de pétrole
   - Aérospatiale
   - Applications où il est nécessaire d’in
      specter visuellement le joint comme 
      les tuyaux ou les joints de dilatation

Etanchéité

RUBAN ADHÉSIF FAIT À 100% (TÉFLON) PTFE

. Température  
    Température: t = -240 °C ... +270 °C
    à court terme jusqu’à +315 °C

. Résistance chimique
   pH = 0 … 14

. Normes et homologations
   FDA 21 livraison Livré en rouleaux

REF
900-FG-5556

.Longueurs
  5, 10, 25 and 50 m

. Largeur (mm) x Hauteur (mm)
   3 x 1,5 5 x 2 7 x 2,5 10 x 3 12 x 4 14 x 5  
   17 x 6 20 x 7 28 x 5 40 x 5
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BANDE EN FIBRE DE VERRE

bande en fibre de verre résistant à hautes 
températures.

. Application     
   - Joints statiques pour faibles pressions.
   - Protection de tuyauterie.
   - Bandes transporteuses pour produits à 
      haute température.
   - Recouvrement de câbles électriques.

REF
360-BFV-8070

. Température
   - +550°C

. Point de ramollissemen  
   - > 850°C 

. Caractéristique chimique   
   - verre 98%

. Perte au feu inférieur    
   - à 5%

CORDON EN FIBRE DE VERRE

Cordon en fibre de verre résistant à hautes 
températures.

. Application     
   - Joints de lingotières
   - Joints de tuyaux
   - Etanchéité (faibles pressions)
   - Joints d’appareil de chauffage
   - Calorifugeage
   - Protection thermique
   - Ecrans thermiques

REF
360-BFV-8080

. Température
   - +550°C

. Point de ramollissemen  
   - > 680°C 

. Caractéristique chimique   
   - verre 98%

. Perte au feu inférieur    
   - à 5%

GAINE EN FIBRE DE VERRE SILICONE

. Type 
   - Fibre de verre, enduit de silicone

   - Les gaines en fibre de verre enduits de 
      silicone résistent à une exposition continue  
      à 500 ° F (260 ° C), jusqu’à 2000 ° F (1090° 
      C) pendant 15-20 minutes et jusqu’à 3000 ° 
      F (1650 ° C) pendant 15-30 secondes.

REF
360-GFV-8020

     - La gaine en fibre de verre enduit de
        silicone a un excellent module d’élas
        ticité et peut envelopper n’importe 
        quel diamètre de tuyau ou de câble.

GAINE EN FIBRE DE VERRE

Gaine sans fibre céramique résistant à 
hautes températures.

. Application     
   - Protection thermique et anti-feu de fils 
      et conduites diverses.

REF
360-GFV-8030

. Température
   - +550°C

. Point de ramollissemen  
   - > 680°C 

. Caractéristique chimique   
   - verre 98%

. Perte au feu inférieur    
   - à 5%

TRESSE EN FIBRE DE VERRE

Tresses en fibre de verre résistant à hautes 
températures.

. Application     
   - Joints de lingotières
   - Joints de tuyaux
   - Etanchéité (faibles pressions)
   - Joints d’appareil de chauffage
   - Calorifugeage
   - Protection thermique
   - Ecrans thermiques

REF
360-BFV-8090

. Température
   - +550°C

. Point de ramollissemen  
   - > 680°C 

. Caractéristique chimique   
   - verre 98%

. Perte au feu inférieur    
   - à 5%

BANDE EN FIBRE DE VERRE SILICONE

. Type 
   - Fibre de verre, enduit de silicone.

   - Les bandes en fibre de verre enduits de 
      silicone résistent à une exposition continue 
      à 500 ° F (260 ° C), jusqu’à 2000 ° F (1090 
      ° C) pendant 15-20 minutes et usqu’à 3000 

      ° F (1650 ° C) pendant 15-30 secondes.

REF
360BFV-8040

     -  La bande en fibre de verre enduit de 
         silicone a un excellent module d’élas-
         ticité et peut envelopper n’importe 
         quel diamètre de tuyau ou de câble.
.

Etanchéité
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