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Depuis la création de MECAFRIC, nous apportons les solutions 
les mieux adaptées aux besoins de nos Clients dans le marché 
national.

Notre expérience technique et notre connaissance approfondie 
du marché sont à votre service pour vous offrir Choix et Qualité

Nous avons pour ambition, à travers une démarche permanente 
d’amélioration, de satisfaire les besoins de tous nos Clients en 
Qualité - Quantité - Délai, et de la façon la plus économique pos-
sible.

Afin de devenir votre Partenaire privilégié dans la distribution et 
la proposition des solutions techniques.

Industrie Agroalimentaire
Industrie de la Papeterie

Industrie de Textile

Industrie Pétrolière

Industrie
Chimique et Pétrochimique

Industrie
Pharmaceutique et Cosmétique
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TRANSMETTEUR DE NIVEAU RADAR

. Alimentation : 20 - 36 V DC

. Température ambiante : -20 ° C… +60 ° C

. Température de process : -30 ° C… +180 ° C

. Pression : -1 bar - 25 bar

. Sortie : 4 - 20mA, HART

. Raccord process : 1 ½ “, 2” ou brides ou sanitaire

. Protection : IP67

. Homologations : ATEX, IEC Ex, FCC, FM, INMETRO

REF
PILOTREK 

TRANSMETTEUR DE NIVEAU CAPACITIVEREF
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. Application : 
  - Mesure de niveau de liquides, émulsions 
     et autres produits chimiques.
  - Industrie chimique
  - Industrie pharmaceutique
  - Nourriture et boisson
  - Centrales électriques
  - Industrie pétrolière

. Application : 
  - Mesure de distance, de niveau et de volume de liquides, poudres, granulés,
     avec une constante diélectrique relative er> 1,5.
  - Industrie chimique
  - Nourriture et boisson
  - Centrales électriques
  - Industrie pétrolière

TRANSMETTEUR DE NIVEAU ULTRA-SONIC

. Application : 
  - Mesure de niveau de solides s’écoulant librement.
  - Industrie chimique
  - Nourriture et boisson
  - Industrie minière
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TRANSMETTERUR DE NIVEAU HYDROSTATICREF
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. Alimentation : 10 - 36 V DC

. Température ambiante : - 40 ° C… + 70 ° C

. Température de process : - 25 ° C… + 125 ° C

. Pression : max. 400 bar

. Sortie : 4 - 20 mA + HART®

. Raccord process : 1 “, 1½”, brides ou raccords
    hygiéniques

. Protection : IP65

. Homologations : ATEX

. Application : 
  - Mesure du niveau de la plupart des 
     liquides et masses moussants dans 
     les réservoirs et les récipients.
  - Industrie chimique
  - Nourriture et boisson
  - Centrales électriques
  - Industrie pétrolière
  - Industrie de l’eau / des eaux usées

CAPTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR

. Application : 
  - Interrupteur de niveau de l’eau potable aux eaux usées
  - Convient également pour les réservoirs et les bassins
  - Indication de sécurité et contrôle de la pompe
  - Industrie de l’eau / des eaux usées
. Température de process : 0 ° C… + 50 ° C

. Pression : max. 1 barre

. Sortie : Puissance de commutation: 250 V CA, 10 (3) A

. Protection : IP68
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CAPTEUR DE NIVEAU MAGNETIQUE

. Température ambiante : - 20 ° C… + 80 ° C

. Température de process : - 40 ° C… + 250 ° C

. Pression : max. 25 bar

. Sortie : 250 V AC, 10 A NO / NC

. Raccord process : brides ou filetage 2 “

. Protection : IP65, IP68

. Homologations : ATEX, IEC Ex, INMETRO, EAC,  
   DNV GL (Marine), BV (Marine), SIL1
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. Application : 
  - Liquides d’une densité minimale de 0,7 
     kg / dm3
  - Interrupteurs de sécurité et de contrôle 
     de niveau dans des réservoirs fermés
  - Réservoirs de ballast sur les navires
  - Industrie chimique
  - Nourriture et boisson
  - Centrales électriques
  - Industrie pétrolière
  - L’industrie de l’eau
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TRANSMETTEUR D’ANALYSE - PH MÈTRES REF
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. Alimentation : 12 - 36 V DC

. Température ambiante : - 30 ° C… + 70 ° C

. Température de process : - 15 ° C… + 100 ° C

. Pression : max. 16 bar

. Sortie : pH: 0-14 pH, ORP: ± 1000 mV

. Raccord process : 4-20 mA + HART®, relais
                                       hygiéniques

. Protection : IP67, IP68

. Homologations : ATEX

. Application : 
  - Mesure continue du pH ou du poten
    tiel redox (ORP) des milieux fortement 
    alcalins, suspensions, fluides contaminés, 
    émulsions.
  - Industrie chimique
  - Industrie pharmaceutique
  - Nourriture et boisson
  - Centrales électriques
  - Industrie de l’eau / des eaux usées

TRANSMETTEUR D’ANALYSE – CONDUCTIVIMETRE REF
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. Alimentation : 20 à 255 V CA, 20 à 60 V CC

. Température ambiante : - 40 ° C… + 70 ° C  

. Température de process : - 40 ° C… + 130 ° C

. Pression : max. 400 bar

. Sortie : 1 ou 2 relais SPDT, 2 fils AC ou DC,
                  transistor (PNP, NPN)

. Raccord process : 1 “, 1½”, 2 “ou brides

. Protection : IP67, IP68, IP65

. Homologations : ATEX

. Application : 
  - Matériau granulaire en particules et  
    en poudre avec une densité apparente 
    minimale de 0,01 kg / dm³.
  - Industrie chimique
  - Nourriture et boisson
  - Centrales électriques
  - Papeterie
  - Industrie plastique

. Alimentation : 24 V AC / DC, 120 V AC, 230 V AC

. Température ambiante : - 30 ° C… + 60 ° C  

. Température de process : - 20 ° C… + 200 ° C

. Pression : max. 3 bar

. Sortie : relais 250 V AC, 10 A

. Raccord process : 1 “, 1½”, plaque de montage

. Protection : IP67

. Homologations : ATEX ex

. Application : 
  - Matériau granulaire et poudre avec un 
     minimum
  - Densité 0,1 kg / dm³
  - Agriculture
  - Matériaux de construction
  - Industrie chimique
  - Nourriture et boisson
  - Industrie minière
  - Papeterie
  - Recyclage
  - Industrie plastique

. Alimentation : 12 - 36 V DC

. Température ambiante :  0 ° C… + 70 ° C

. Température de process : - 10 ° C… + 70 ° C

. Pression : max. 16 bar

. Plage de mesure : 1 μS / cm - 20 μS / cm, 10 μS / cm  
  - 200 μS / cm, 100 μS / cm - 2000 μS / cm

. Sortie : 4 - 20 mA + HART®

. Protection : sonde: IP65, électronique: IP68

. Application : 
  - Mesure de conductivité continue de la 
    technologie des piscines et des équipe
    ments d’eau potable
  - Purification de l’eau
  - Industrie chimique
  - Industrie pharmaceutique 
  - Nourriture et boisson
  - Industrie de l’eau / des eaux usées
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TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE

. Alimentation : 10 - 36 V DC

. Température ambiante : - 40 ° C… + 70 ° C  

. Pression : max. 25 bar

. Plage de mesure : - 50 ° C… + 600 ° C

. Sortie : 4 - 20 mA + HART®

. Raccord process : M20 x 1,5; ½ “; brides

. Protection : IP65

. Homologations : ATEX
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. Application : 
  - Mesure de la température et indication 
     locale des milieux liquides et gazeux 
     normaux et dangereux.
  - Nourriture et boisson
  - Industrie de l’eau / des eaux usées
  - Industrie pétrolière
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TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIEL REF
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. Température ambiante : - 40 ° C… + 85 ° C  

. Température de process : -- 40 ° C… + 125 ° C

. Type de capteur : silicium ou acier inoxydable

. Pression : (manomètre nominal) 0 - 70 bar

. Sortie : 4 - 20 mA, 0 - 10 V, HART®

. Précision : 0,075%, 0,1%, 0,5%, 1%

. Raccord process : ¼ “, ½” BSP; ¼ “, ½” NPT; M20 
   x1,5 Ø6,6 x 11 mm (pour tubes flexibles Ø6); 
   Ø4,45 x 10 mm (pour tubes flex. Ø4)

. Protection : IP54, IP65, IP67

. Application : 
 - Mesure de la différence de pression 
des gaz, de l’air comprimé et des liq-
uides dans des réservoirs fermés et 
sous pressionGénie des machines et des 
installations, HVAC Industrie chimique, 
industrie de l’énergie, industrie alimen-
taire et des boissons.
Versions de conception compactes 
pour l’intégration dans des applications 
avec un espace limité.

CONTROLE DE NIVEAU MULTI-CITERNE REF
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. Température ambiante : - 40 ° C… + 85 ° C  

. Température de process : - 40 ° C… + 125 ° C

. Type de capteur : silicium, céramique ou acier 
                                     inoxydable

. Pression : -1 - 600 bar

. Sortie : 1,2,4 contacts PNP

. Précision : 0,25%; 0,5% ou 1%

. Raccord process : ⅛ “, ¼”, ½ “, ¾”, 1 “1½”, 2 “ou 
                                       brides ou sanitaire

. Protection : IP54, IP65, IP67, IP68

. Application : 
  - Gaz, vapeur, liquides, fluides visqueux, 
     pâteux ou fortement contaminés.
  - Applications de génie pneumatique, 
     zydraulique et mécanique.
  - Génie des installations et des machines, 
     CVC, génie de l’environnement.
  - Pour des conditions d’installation diffi  
     ciles et difficiles.
  - Versions hygiéniques

. Température ambiante : - 40 ° C… + 85 ° C  

. Température de process : - 40 ° C… + 300 ° C

. Type de capteur : céramique ou acier inoxydable

. Pression : 0 - 2000 bar

. Sortie : 4 - 20 mA, 0 - 10 V, HART®

. Précision : 0,075%, 0,1%, 0,5%

. Raccord process : ¼ “, ½”, ¾ “, 1”, 1½ “ou brides 2”, 3 “RF

. Filetage intérieur  : M20 x1,5

. Protection : IP65, IP67, IP68

. Application : 
 - Eau, eaux usées, carburant et huile, flu-
ides agressifs, gaz Génie des machines et 
des installations, hydraulique, CVC Génie 
de l’environnement, technologie médi-
cale, techniques de laboratoire Industrie de 
l’énergie, industrie alimentaire et des bois-
sonsPour l’eau potable.

. Application : 
  - Programmation à distance, affichage des émetteurs
  - Agriculture
  - Matériaux de construction
  - Industrie chimique
  - Nourriture et boisson
  - Centrales électriques
  - Industrie pétrolière
  - Industrie plastique
  - Industrie de l’eau / des eaux usées
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VERIN PNEUMATIQUE REF

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUEREF
PN230K

PN650K

. Protection électrique : IP67

. Pression d’utilisation avec pilotage sépare : 
  2.5 ÷ 7 bar

. Fluides : Air

. Température de service : -5 ÷ 50 °C

. Type : 
  - Distributeur électropneumatique
  - Micro distributeur
  - Distributeur Namur
  - Distributeur a pédale
  - llot de distributeur pneumatique

. Températures : 0°C a + 80 °C

. Diamètres : 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm

. Pression : 1bar ; 10bar

. Fluides compatibles : Air comprimé filtré,
                                             lubrifié ou non lubrifié.

. Courses standards  : 5 - 1000mm

. Type : 
  - Verin iso
  - Verin avec tirants de fixations
  - Verin inox 
  - Verin compacts
  -Verin retatifs iso

UNITE DE TRAITEMENT D’AIR COMPRIME REF

RACCORDS A CONNULE EN ACIER INOXYDABLE
RACCORDS INSTANTANES A POUSSOIR METALIQUE REF

PN430K

PN330K

. Pressions  : - 0.99 bar ; 20 bar

. Températures  : - 15 °C ; + 190 °C

. Fluides compatibles  : Air comprimé / Vide / Vapeur / Alimentaires

. Tubes Conseillés  : Tubes plastiques

. Fluide  : air comprimé

. Connexion  : ¼’’

. Degré de filtration  : 5 µm a 50 µm

. pression max  : 15 bar

. Débit de référence à 6 bar avec ∆p 1 bar  : 800 ni/min

. Température de travail : 
   -10 °C A + 50 °C

TUYAU PNEUMATIQUE REF

LIMITE COMMUTATEUR BOITEREF
PN450K

PN530K

. Externe enrobage : epoxy polyester

. Ambiant température : -20°c +80°c

. Position indicateur : hémisphère

. Dimensions  : 2 à 40 mm . Type : 
  - Tube en polyamide
  - Tube en polyuréthane
  - Tube en polyéthylène
  - Tube en PTFE 
  - Tube en Multi-couche

MANOMÈTRES ; THERMOMÈTRES ; ACCESSOIRES REF
MNTR-16
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Mob    +212 661 11 13 90
Tél        +212 522 75 01 30
Fax       +212 522 75 01 31

Route national Casa-Rabat
Lotissement Zin Essalam N° 37 Mag N°1

Casablanca - Maroc

www.mecafric.ma
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