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ECAFRIC

‘.o-YOUR PARTNER FOR SUCCESS

Depuis la création de MECAFRIC, nous apportons les solutions
les mieux adaptées aux besoins de nos Clients dans le marché
national.

Notre expérience technique et notre connaissance approfondie
du marché sont a votre service pour vous offrir Choix et Qualité

Nous avons pour ambition, a travers une démarche permanente
d’amélioration, de satisfaire les besoins de tous nos Clients en
Qualité - Quantité - Délai, et de la fagon la plus @conomique pos-
sible.

Afin de devenir votre Partenaire privilégié dans la distribution et
la proposition des solutions techniques.

Industrie Agroalimentaire
Industrie de la Papeterie

Industrie
Chimique et Pétrochimique

Industrie de Textile

Industrie
Industrie Pétroliére Pharmaceutique et Cosmétique



[ ]

Lubrification et Produits
de Maintenance



*FREIN FILET FAIBLE REF

. Dimension de filetage 222
Jusqu’au M36
. Résistance fonctionnelle aprés
2h
. Température d'utilisation
-55a +150°C
*FREIN FILET NORMAL REF
. Dimension de filetage 243
Jusqu’au M36
. Résistance fonctionnelle aprés
2h
. Température d’utilisation
0 -554a +150°C
m *FREIN FILET FORT REF
I I I . Dimension de filetage 270 o
Jusqu’au M20 o E
Z -~ o
— . Résistance fonctionnelle aprés =
2h 583
3 C
Z . Température d’utilisation % @9
U -553a +150°C W
L] .
m *COLE ETANCHE REF
. Substrat a étancher 542
I Meétal, Dimension
I . Maximum du filetage
3/4”
I I I . Température d'utilisation
-55a +150°C
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*ETANCHEITE DES SURFACES PLANES REF
577

. Substrat a étancher
Métal Dimension

. Maximum du filetage
37

. Température de fonctionnement
-554a +150°C

*ETANCHEITE DES SURFACES PLANES REF
574

. Résistance a I’huile
Excellente

. Résistance eau/glycol
Excellente

. Plages de températures
-554 +150°C

*ETANCHEITE DES SUFACES PLANES REF

I I I . Résistance a I’huile 218
& - Excellente
z%5
i g — . Résistance eau/glycol
Fg §_ o Excellente
§ o Z . Plages de températures
& U -553a +150°C
——
m *FIXATION DES EMMANCHEMENTS 648 REF
. Jeu diamétral 648
I Jusqu’a 0,15mm
r . Résistance requise
Forte
I I I . Temps de prise
Smin
. Plages de températures
-55a +175°C
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*FIXATION DES EMMANCHEMENTS 638 REF

. Jeu diamétral 638
Jusqu’a 0,25mm
. Résistance requise
Forte
. Temps de prise
8min
. Plages de températures
-553a +150°C
«COLLAGE RAPIDE DES ELASTOMERES REF
. Temps de fixation 401
3-10s
. Température de fonctionnement
-40 a +80°C
*ADHESIF MULTI-USAGES REF
. Temps de fixation 406
2-10s
. Température de fonctionnement
-40a +80°C

+SILICONE - COLLAGE ET ETANCHEITE REF
5398

. Formation de peau
8-10min

. Couleur
Rouge

. Température de fonctionnement
-554a350°C
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*RESINES CHARGEES METAL REF
3471 A&B

. Température de fonctionnement
-20a120°C

. Temps de fixation
180min

. Durée de vie
45min

*RESINES EPOXY CHARGEE CERAMIQUE  REF

. Température de fonctionnement 7218
-30a +120°C
. Durée de vie
30 min
. Temps de polymérisation
7h
‘ , . Epaisseur de couche recommandée
: Minimum 6mm
. RESINES EPOXY CHARGEE EN CARBURE
DE SILICIUM REF
o I I I . Température de fonctionnement 7226
Tef -30 3 +120°C
i g — . Durée de vie
= §_ o 30 min
5 S e
§ &9 Z . Temps de polymérisation
© 6h
U . Epaisseur de couche recommandée
C Minimum 6mm
—— . .
m *+RESINES EPOXY BI-COMPOSANTE REF
. Température de fonctionnement 7234
I --30a +205°C
I . Durée de vie
30 min
I I I . Temps de polymérisation
8h
. Epaisseur de couche recommandée
Minimum 0,5mm
(MESAE!!!S www.mecafric.ma




*DEGRIPPANT INDUSTRIELLES REF

. Attaque la rouille et débloque les piéces coincées ou 450-51-210
corrodées.
REF «ANTI-PATINAGE DES COURROIES
450-SY-220

. Augmente considérablement I'adhérence, supprime
les pertes de puissance et le patinage de tous les

organes de transmission souples.

*GRAISSE POUR CHAINES ET ENGRENAGES  REF

dT1T13IdLSNANI 3ONVNILNIVW 34 S1INdOdd

. Lubrification pour chaine et des piéces en mouvement, 450-5¥-230 a
—
roulements, paliers lisses et engrenages et glissiére. z & §-
s23
REF «SUPER DEGRAISSANT
450-SY-240 .
. Assure un nettoyage efficace de toutes les salissures
grasses.
(MESAE;'!!S www.mecafric.ma 8



NETTOYANT CONTACT ELECTRIQUE ET
+ELECTRONQUE REF
450-SY-250

. Recommandé pour le nettoyage des contacts
électriques et électroniques hors tensions et

sous tensions.

REF +«GALVANISATION A FROID

450-5¥-260 . Produit pour galvanisation destiné aux retouches et

a la protection des soudures .

*DETECTEUR DE FUITES DE GAZ REF
450-SY-270

. Détection immédiate des fuites gazeuses de toute

nature, méme a basse pression.
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REF +PATE ANTI-GRIPPANTE 1100°C

450-51-290 . Empéche le grippage et la corrosion des ensembles

filetés , mécanismes et raccords filetés soumis a de
fortes pressions, hautes températures, eau, produits

chimiques et environnements agressifs.
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WAAcarric www.mecafric.ma 9




*HUILE SILICONE ALIMENTAIRE

J1131d1SNANI 3ONVNILNIVW 34 S1IiNdOodd

. Enregistré NSF H1. Utilisation optimale sur les appar

eils de fabrication et d’emballage des aliments .

*HUILES INDUSTRIELLES ET ALIMENTAIRES

. Huile hydralique iso vg 32 - 46 - 68

. Huile reducteuriso vg 100 - 150 - 220 - 320 - 460
-680

. Huile pour chaines hautes et basses temperatures

. Huile compresseurs iso vg 32-46-68-100

. Huile pneumatiques iso vg 22-32

. Huile pour pompes a vide

. Huile dielectriques et thermiques a base silicone
dissolvant de sucre

. Huile blanche alimentaire

W\/Aecarric
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REF

450-SY-300

REF +«ANTI-GRATTONS DE SOUDAGE

450-5Y-320 . Gréce a sa formule antiadhérente, les projections de
soudure et grattons disparaissent aisément de la
table de soudage

REF

OIL-2058

REF *GRAISSES INDUSTRIELLS ET ALIMENTAIRES

GREASE-2055
. Graisse universel nlgi0 - 1- 2- 3

. Graisse fortes charges en mos2 nlgi 2 -3

. Graisse grandes vitesses en pao - lithium nlgi 2-3

. Graisse hautes températures en ptfe et silicone nlgi 2

. Graisse basses températures en silicone -70°c nlgi 2

. Graisse alimentaires nsf - h1 - h2 et grade 000

. Graisse engrenages ouverts et semi ouvert nlgi 1-2-3

. Graisse pour centrale de graissage centralise nlgi
00-000

www.mecafric.ma 10
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WNAecarric

. @ ® + YOUR PARTNER FOR SUCCESS

Route national Casa-Rabat
Lotissement Zin Essalam N° 37 Mag N°1
Casablanca - Maroc

Mob
Tél
Fax

Email :

1+212 6611113 90
14212 522750130
1 +21252275 0131

mecafric(@gmail.com

www.mecafric.ma



