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VANNE A PAPILLION AVEC LEVIER
. Actionnement
    Levier manuel 

. Modèle 
    Type à oreilles lisses ou à oreilles 
    taraudées avec montage par vis.

. Application 
   Eau, eau de mer, air, gaz,
   hydrocarbures, acides, etc.

REF
210VP100. Matériaux de construction 

   Corps : fonte grise. 
   Papillon : fonte gs chromée ou inox 316.
   Manchette : epdm , nitrile, fpm , silicone.

. Dimensions
   Dn: 40 - 1200 

. Conditions de service 
   Pression de service maxi 16 bar.
   Température maxi en fonction 
   de la manchette.

VANNE A PAPILLION AVEC REDUCTEUR
. Actionnement
   réducteur mécanique a volant   

. Modèle 
    Type à oreilles lisses ou à oreilles 
    taraudées avec montage par vis.

. Application 
   Eau, eau de mer, air, gaz,
   hydrocarbures, acides, etc.

REF
210VP101

. Matériaux de construction 
   Corps : fonte grise. 
   Papillon : fonte gs chromée ou inox 316.
   Manchette : epdm , nitrile, fpm , silicone.

. Dimensions
   Dn: 50 - 1200 

. Conditions de service 
   Pression de service maxi 16 bar.
   Température maxi en fonction 
   de la manchette.

VANNE A PAPILLION AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

. Actionnement
    actionneur pneumatique simple
    ou double effet 

. Modèle 
    Type à oreilles lisses ou à oreilles 
    taraudées avec montage par vis.

. Application 
   Eau, eau de mer, air, gaz,
   hydrocarbures, acides, etc.

REF
210VP102. Matériaux de construction 

   Corps : fonte grise. 
   Papillon : fonte gs chromée ou inox 316.
   Manchette : epdm , nitrile, fpm , silicone.

. Dimensions
   Dn: 50 - 600 

. Conditions de service 
   Pression de service maxi 16 bar.
   Température maxi en fonction 
   de la manchette.

VANNE A PAPILLION AVEC ACTIONNEUR ELECTRIQUE

. Actionnement
   actionneur avec moteur
   électrique     

. Modèle 
    Type à oreilles lisses ou à oreilles 
    taraudées avec montage par vis.

. Application 
   Installation de chauffage, de
   ventilation et de climatisation 

REF
210VP103

. Matériaux de construction 
   Corps : fonte grise. 
   Papillon : fonte gs chromée ou inox 316.
   Manchette : epdm , nitrile, fpm , silicone.

. Dimensions
   Dn: 50 - 1200 

. Conditions de service 
   Pression de service maxi 16 bar.
   Température maxi en fonction 
   de la manchette.

VANNE A PAPILLION EN INOX JOINT EN PTFE

. Actionnement
   Levier manuel 

. Modèle 
    Type à oreilles lisses ou à oreilles 
    taraudées avec montage par vis.

. Application 
   Industrie chimique , agroalimen
   taire , pharmaceutique , mines
   et acides et milieu agressive 

REF
210VP104. Matériaux de construction 

   Corps : inox 316 L 
   Papillon : inox 316.
   Manchette : PTFE 

. Dimensions
   Dn: 40 -1200

. Conditions de service 
   Pression de service maxi 16 bar.
   Température maxi 230 °C 
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VANNE A PAPILLION DOUBLE EXCENTRATION
. Actionnement
    Réducteur mécanique à volant,  
    vérin pneumatique , moteur 
    électrique.

. Modèle 
    écartement long. Raccordement 
    à brides.

. Application 
   eau potable, eaux usées, eau de
   mer, industrie mer, industrie.

REF
210VP105. Matériaux de construction 

   Corps : fonte GS ou acier. 
   Papillon : fonte GS ou acier.
   Manchette : EPDM , nitrile.

. Dimensions
   Dn: 50 - 2200.

. Conditions de service 
   Pression de service maxi 16 bar.
   Température maxi 120 °C.

VANNE A PAPILLION TRIPLE EXCENTRATION
. Actionnement
   Réducteur mécanique à volant.     

. Modèle 
   Type à  à oreilles taraudées avec
   montage par vis.

. Application 
  Produits corrosifs, huile, Gas et air 
  chaud et application sévère.

REF
210VP106

. Matériaux de construction 
   Corps : acier , ou inox 316.  
   Papillon : inox 316.
   Manchette : PTFE.

. Dimensions
   Dn: 80 - 400.

. Conditions de service 
   Pression de service : PN 6-10-16-25-40. 
   Température : MIN -240°C MAX + 816 °C .

VANNE A DOUBLE BRIDES AVEC REDUCTEUR

. Actionnement
    Réducteur mécanique à volant.

. Modèle 
    Raccordement à brides.

. Application 
   eau et eau de mer et application
   sévère.

REF
210VP107. Matériaux de construction 

   Corps : fonte GS ou acier . 
   Papillon : fonte GS ou acier.
   Manchette : EPDM , nitrile .

. Dimensions
   Dn: 150 – 1800.

. Conditions de service 
   Pression de service : PN 6-10-16-25-40.
   Température : 80 °C – 120 °C.

REF
210VP108

VERIN PNEUMATIQUEREF
210VP109

REDUCTEUR A VOLANT POUR VANNE A PAPILLION

REF
210VP110

ACTIONEUR ELECTRIQUE
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VANNE A GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE SERIE B REF
260VG890Corps en fonte, composé de deux pièces boulonnées 

avec des guides coulissants intérieurs pour assurer un 
fonctionnement en douceur, débits élevés avec faibles 
chutes de pression.

. Utilisation
  Cette vanne à guillotine est appropriée pour les liquides 
  avec une concentration en solides de 8% maximum.

. Dimensions
  DN 50 a DN 2 000

. Pressions de travail
  De DN 50 à DN 125: 10 (kg / cm2)
  DN 150: 8 (kg / cm2)
  DN 200: 7 (kg / cm2)
  De DN 250 à DN 300: 5 (kg / cm2)
  De DN 350 à DN 400: 4 (kg / cm2)
  De DN 450 à DN 600: 3 (kg / cm2)
  De DN 700 à DN 1200: 2 (kg / cm2)

VANNE A GUIILOTINE UNIDERECTIONELLE SERIE A REF
280VG892Vanne à guillotine, unidirectionnelle, type  « wafer ». 

Corps en fonte en une seule pièce avec des glissières 
pour supporter la pelle et les cales de blocage.

. Utilisation
  Industrie du papier, Industrie minière, Déchargement   
  de silos, Usines chimiques, Pompages, Industrie
  alimentaire, Traitement des eaux résiduelles..

. Dimensions
  Standard à partir de DN 50 à DN 1200.
  En cas de requête diamètres plus grands.

. Pressions de travail
  DN 50-250 = 10 bar
  DN 300-400 = 6 bar
  DN 450 = 5 bar
  DN 500-600 = 4 bar
  DN 700-1600 = 2 bar

REF
280VG891

VANNE A GUILLOTINE BIDIRECTIONNELLE SERIE GA
Corps en fonte en une seule pièce “monoblock”.
Pelle inoxydable. Deux manchons en élastomère.

. Utilisation
  Cette vanne à guillotine est conçue pour travailler dans 
  l’industrie minière, dans les lignes de transport de fluides
  chargés.

. Dimensions
   DN50 à DN1500

. Pressions de travail
  DN50 à DN600 10 bar
  DN700 à DN1400 6 bar
  DN1500 2 bar
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VANNE A GUILOTINE UNIDERECTIONELLE SERIE UL REF
280VG893Vanne à gaz, avec amortisseur carré ou rectangulaire à une seule 

lamelle.
Type papillon, amortisseur unidirectionnel.

. Utilisation
   Cette vanne papillon est adaptée pour travailler avec une large 
   gamme d’air et de gaz.

. Dimensions
   De 125 x 125 à 3000 x 3000 

. Pressions de travail
   La pression de service standard maximale est de 0,5 kg / cm 2

VANNE A GUIILOTINE UNIDERECTIONELLE SERIE TD REF
280VG895Corps composé de deux moitiés vissées, avec des glissières

pour fournir une manœuvre douce. 
. Utilisation
  Elle est habituellement utilisée dans l’industrie du papier, 
  instruments pour obtenir de la pulpe, stations d’épuration, etc

. Dimensions
  DN50 a DN1200 

. Pressions de travail
  DN50 a DN250  10 kg/cm2
  DN300 a DN400  6 kg/cm2
  DN450  5 kg/cm
  DN500 a DN600  4 kg/cm
  DN700  3 kg/cm
  DN800 a DN1200  2 kg/cm

REF
280VG894

VANNE A GUIILOTINE UNIDERECTIONELLE SERIE D
Corps en fonte en une seule pièce, avec des coins pour assurer 
l’étanchéité et un bonnet vissé.Fournit de grands débits avec
de faibles pertes de charge.

. Utilisation
  Usines chimiques, Secteur alimentaire,  Secteur minier, 
  Extraction de pétrole, Boues.

. Dimensions
   DN50 à DN2000

. Pressions de travail
   De PN 2,5 à PN 100
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VANNE A BILLE EN ACIER A SOUDER
. Dimensions
  DN 8 à 50 (NPS 1/4” à 2”) 

. Raccordement
  Taraudé BSP ou NPT, à souder SW ou BW.

REF
1900BS250

. Température Mini  : -20°C 

. Température Maxi : +220°C 

. Pression Maxi         : 100 à 140 Bars 

. Matière                    : Acier EN 1.0619 

REF
1900BS251

VANNE A BILLE 3P INOX 316L
. Dimensions
  DN 8 à 50 (NPS 1/4” à 2”) 

. Raccordement
  Taraudé BSP ou NPT, à souder SW ou BW.

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +220°C 

. Pression Maxi         : 100 à 140 Bars 

. Matière                    : Inox 316 L 

VANNE A BILLE 3P INOX AVEC PLATINE 316L
. Dimensions
  DN1/4” à DN2” 

. Raccordement
  Taraudé NPT 

REF
1900BS252

. Température Mini  : -20°C 

. Température Maxi : +180°C 

. Pression Maxi         : 63 Bars jusqu’au 
                                        DN3/4” 

. Matière                    : Inox ASTM A351 
                                         CF8M 

REF
1900BS253

VANNE A BILLE INOX AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

. Dimensions
  DN1/4” à DN2”  

. Raccordement
  Taraudé G.

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +220°C 

. Pression Maxi         : 163 Bars jusqu’au 
                                         DN3/4”  
. Caractéristiques    : double effet, 
                                          simple effet  

. Matière                    : Inox 316 L 

VANNE A BILLE INOX AVEC ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
. Dimensions
  DN1/4” à DN2” 

. Raccordement
  Taraudé G

REF
1900BS254

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +220°C 

. Pression Min           : 20 bar (290,1 psi)

. Pression Maxi         : 64 bar (928,2 psi)

. Matière                    : Acier inoxydable

REF
1900BS255

VANNE A BILLE HYDRAULIQUE AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

. Dimensions
  DN1/4” à DN2”  

. Raccordement
  Taraudé Femelle BSP

. Caractéristiques  
 - Passage réduit.  
 - Haute pression. 
 - Applications hydrauliques.
 - Angle de rotation: 90°.
 - Limites de température actionneur -20°c / +90°c.
 - Pression maximum d’alimentation actionneur: 10 bar. 
 - Fluide d’alimentation: air comprimé filtré.

. Température Mini  : -10°C 

. Température Maxi : +100°C 

. Pression Maxi         : 315 – 500 Bars 

. Matière                    : Inox 316 L 
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VANNE A BILLE EN ACIER A BRIDE
. Dimensions
DN15 à DN300 (NPS 1/2” à 12”) 

. Raccordement
A brides Class 150 PN20 RF.

REF
1900BS256

. Température Mini  : -29°C 

. Température Maxi : +230°C 

. Pression Maxi         : 20 Bars 

. Matière                    : Acier ASTM A216 	
                                          WCB  

REF
1900BS257

VANNE A BILLE EN ACIER A BRIDE
AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

. Dimensions
  DN15 à DN300 (NPS 1/2” à 12”)  

. Raccordement
  A brides Class 150 PN20 RF 

. Température Mini  : -29°C 

. Température Maxi : +230°C 

. Pression Maxi         : 20 Bars 

. Caractéristiques    : Sièges PTFE Motorisable

. Matière                    : Acier ASTM A216 WCB 

VANNE A BILLE EN ACIER A BRIDE AVEC ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE

. Dimensions
  DN15 à DN300 (NPS 1/2” à 12”) 

. Raccordement
  A brides Class 150 PN20 RF 

Caractéristiques    : Sièges PTFE  Mo  
torisable ( platine ISO 5211 )

REF
1900BS258

. Température Mini  : -29°C 

. Température Maxi : +230°C 

. Pression Maxi         : 63 Bars jusqu’au 
                                          DN3/4” 

. Matière                    : Acier ASTM A216  
                                           WCB 

REF
1900BS259

VANNE A BILLE EN INOX A BRIDE
. Dimensions
DN15 à DN150 

. Raccordement
A brides Class 150  RF 

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +200°C 

. Pression Maxi         : 20 Bars 

. Matière                    : Acier inoxydable 
                                         A351 CF8M  

VANNE A BILLE EN INOX A BRIDE AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

. Dimensions
  DN15 à DN150 

. Raccordement
  A brides Class 150  RF 

REF
1900BS260

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +200°C 

. Pression Maxi         : 20 Bars 

. Caractéristiques    : type « split-body » 
                                        passage intégral  

. Matière                    : Acier inoxydable 

REF
1900BS261

VANNE A BILLE EN INOX A BRIDE AVEC ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE

. Dimensions
  DN15 à DN150 

. Raccordement
  A brides Class 150  RF 

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +200°C 

. Pression Maxi         : 20 Bars 

. Caractéristiques    : type « split-body » 
                                        passage intégral  

. Matière                    : Acier inoxydable 
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VANNE A BILLE MONTAGE SANDWICH INOX
. Dimensions
  DN 32 à 50
  DN 65 a 200  

. Raccordement
  A brides compact.

. Caractéristiques  
  - Passage total
  - Avec levier 
  - joint PTFE 
 - Joint d’arbre de commutation, préchargé 
    avec un joint torique

REF
1900BS262

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +160°C 

. Pression Maxi         : 20 Bars 

. Pression service     : PN 10/40
                                        PN 10/16

. Matière                    : Acier inoxydable 

REF
1900BS263

VANNE A BILLE MONTAGE SANDWICH INOX AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

. Dimensions
  DN 32 à 50
  DN 65 a 200

. Raccordement
  A bride compact   

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +160°C 

. Pression Maxi         : 20 Bars 

. Pression service     : PN 10/40
                                        PN 10/16

. Matière                    : Acier inoxydable 

VANNE A BILLE A BRIDE 3 VOIES
. Dimensions
  DN25 à DN40 

. Raccordement
  A brides PN 16 RF 

. Caractéristiques
  - Construction sphère flottante pour les  
     DN 25 à 40.
  - Perçage en L , perçage en T.
  - Assurer les fonctions de mélange.

REF
1900BS264

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +150°C 

. Pression Maxi         : 16 Bars 

. Matière                    : Acier inoxydable 

REF
1900BS265

VANNE A BILLE A BRIDE 3 VOIES AVEC ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

. Dimensions
   DN25 à DN40 

. Raccordement
  A brides PN 16 RF 

. Caractéristiques
  Construction sphère flottante pour les 
  DN 25 à 40.

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +150°C 

. Pression Maxi         : 16 Bars 

. Matière                    : Acier inoxydable 

VANNE A BILLE A BRIDE 3 VOIES AVEC ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE

. Dimensions
  DN25 à DN40  

. Raccordement
  A brides PN 16 RF  

. Caractéristiques
  Construction sphère flottante pour les 
  DN 25 à 40.

REF
1900BS266

. Température Mini  : -30°C 

. Température Maxi : +150°C 

. Pression Maxi         : 16 Bars  

. Matière                    : Acier inoxydable 
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VANNE À OPERCULE CAOUTCHOUC A BRIDE
. Dimensions
  DN 40 au DN 600

. Raccordement
  A brides PN10/16

REF
750-VV-550

. Température Mini  : -10°C 

. Température Maxi : +70°C 

. Pression Maxi         : 16 Bars jusqu’au   
  DN400, 10 bars au-delà 

. Caractéristiques :
 - Tige non montante 
 - Fermeture sens horaire 
 - Patins de glissement jusqu’au  DN200

. Matière : Corps Fonte EN GJS 500-7

VANNE A OPERCULE A BRIDE EN BRONZE
. Dimensions
  DN 15 au DN 300

. Raccordement
  A brides

REF
750-VV-551

. Température Mini  : -10°C 

. Température Maxi : +250°C 

. Pression Maxi         : 16 Bars 

. Caractéristiques    : Milieu abrasif

. Application             : Marine , eaux usées , 
                                        eau dessalée.

. Matière : En bronze

VANNE A OPERCULE DE RÉGULATION À BRIDE
. Dimensions
  DN 40 au DN 600

. Raccordement
  A brides 

REF
750-VV-552

. Température Mini  : -10°C 

. Température Maxi : +180°C 

. Pression Maxi         : 10-16 Bars 

. Caractéristiques : Tige inox , Siège inox

. Application : Irrigation, l’approvisionnement 
                             en eau potable

. Matière : Corps Fonte EN GJS

VANNE A OPERCULE A BRIDE AVEC ACTIONNEUR ON 
OFF MULTI-TOURS

. Dimensions
  DN 15 au DN 300

. Raccordement
  A brides

. Application 
  - Irrigation, l’approvisionnement en eau 
    potable     
  - Une perte de charge minimale et un 
    alésage complet

REF
750-VV-553

. Température Mini  : -10°C 

. Température Maxi : +70°C 

. Pression Maxi         : 10-16 Bars  

. Matière : fonte revetu EPDM

. Caractéristiques :
  - Tige inox , Siège inox

. Caractéristiques servomoteur :
  - Indice de protection IP 68
  - Temperature exterieure : -10 °C +80 °C
  -  resistance de rechauffage 20 W
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ROBINET A SOUPAPE A BRIDE EN FONTE
Dimensions       : 
DN 15 au DN 250

Raccordement :
A brides 

REF
750-VV-554

Température Mini  : -10°C 

Température Maxi : +280°C 

Pression Maxi         : 10-16 Bars  

Caractéristiques    : Tige inox , Siège inox

Application    : Vapeur , eau , hydrocarbures ...

Matière : Corps Fonte EN GJS

ROBINET A SOUPAPE A SOUFFLET A BRIDE EN FONTE
Dimensions       : 
DN15 au DN200 

Raccordement :
A brides R.F. PN16/PN40 

REF
750-VV-555

Température Mini  : -20°C 

Température Maxi : +400°C 

Pression Maxi         :  40 Bars 

Caractéristiques    : 
 - Tige non montante   
 - Soufflet inox  
 - Chapeau boulonné  
 - Presse étoupe vissé   

Matière : Fonte EN GJL-250

ROBINET A SOUPAPE A SOUFFLET A BRIDE EN ACIER 
Dimensions       : 
DN 15 au DN 250

Raccordement :
A brides 

REF
750-VV-556

Température Mini  : -10°C 

Température Maxi : +400°C 

Pression Maxi         : 10-16 Bars 

Caractéristiques : Tige inox, Siège inox

Application : Vapeur, huile thermique, 
                          hydrocarbures …

Matière : Corps acier WCB

ROBINET A SOUPAPE A SOUFFLET A BRIDE EN INOX
Dimensions       : 
DN 15 au DN 200

Raccordement :
A brides R.F. PN16/25

REF
750-VV-557

Température Mini  : -10°C 

Température Maxi : +350°C 

Pression Maxi         : 
25 Bars jusqu’au DN50 (16 bars au-delà) 

Caractéristiques :
  - Tige non montante 
  -  Chapeau et presse étoupe boulonné 
   - Soufflet inox 

Matière : inox 316
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VANNE DE REGULATION PNEUMATIQUE A BRIDE
. Type de raccordement
    Bride 

. Application 
   Vanne de régulation pour la 
   régulation de procédés et 
   les applications industrielles 

. Application 
   NPS ½ ‘’ à 4 ‘’ 

REF
625-VREG-900

. Pression nominale 
   Class 125 à 300 

. Températures 
   -325 à +842 °F (-196 à +450 °C) 

VANNE À CLAPET À SIÈGE INCLINÉ À COMMANDE PNEUMATIQUE

. Type de raccordement
    Bride - Clamp - Embout -
    Raccord à visser 

. Actionneur  
   Pneumatique 

. Matériau du corps  
  - (Bronze 5) CC499K
  - 1.4408, inox de fonderie
  - 1.4435, matériau de fonderie

REF
625-VREG-901

. Pression de service   
   max. 25 bar 

. Température max 
   du fluide 180 ° C

. Température min 
   du fluide -10 ° C

. Diamètres nominaux 
   DN 8 - DN 10 - DN 15 - DN 20 - DN 25 
   DN 32 - DN 40 - DN 50 - DN 65 - DN 80

VANNE PNEUMATIQUE A SIEGE INCLINE A BRIDE
. Type de raccordement
    Bride

. Actionneur  
   Pneumatique 

. Matériau du corps  
  - 1.4408, inox de fonderie
  - EN-GJS-400-18-LT, fonte 
    sphéroïdale

REF
625-VREG-902

. Pression de service   
   max. 40 bar

. Température max 
   du fluide 180 ° C

. Température min 
   du fluide -10 ° C

. Diamètres nominaux 
   DN 15 - DN 20 - DN 25 - DN 32 - DN 40 
   DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN 100 

VANNE PNEUMATIQUE A SIEGE DROIT A BRIDE
. Type de raccordement
    Bride

. Actionneur  
   Pneumatique 

. Matériau du corps  
  - 1.4408, inox de fonderie
  - EN-GJS-400-18-LT, fonte 
    sphéroïdale

REF
625-VREG-903

. Pression de service   
   max. 40 bar

. Température max 
   du fluide 180 ° C

. Température min 
   du fluide -10 ° C

. Diamètres nominaux 
   DN 15 - DN 20 - DN 25 - DN 32 - DN 40 
   DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN 100 

VANNE À CLAPET MULTIVOIES À COMMANDE PNEUMATIQUE

. Type de raccordement
    Bride

. Actionneur  
   Pneumatique 

. Matériau du corps  
  - EN-GJL-250

REF
625-VREG-904

. Pression de service   
   max. 16 bar

. Température max 
   du fluide 180 ° C

. Température min 
   du fluide -10 ° C

. Diamètres nominaux 
   DN 15 (1/2’’) - DN 20 (3/4’’) - DN 25 (1’’)
   DN 32 (1 1/4’’) - DN 40 (1 1/2’’)  DN 50(2’’)
   DN 65 (2 1/2’’) - DN 80 (3’’) - DN 100 (4’’)
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ROBINET A SOUPAPE FORGÉE EN ACIER A105
A CHAPEAU BOULONNÉE
. Dimensions
  DN 15 à 50 (NPS 1/2” à 2”)

. Raccordement
  Femelle - Femelle NPT, à souder S.W.

. Utilisation
  Industries pétrolières, vapeur, haute 
  pression

REF
111-API-115

. Température Mini  : - 46°C 

. Température Maxi : +425°C 

. Pression Maxi
  255 Bars (Class 800- 1500)

. Matière
  Acier forgé A350 LF2 – F11 

REF
111-API-116 . Dimensions

  DN15 à DN50 (NPS 1/2” à 2”)

. Raccordement
  A brides Class 150 – 300 

. Utilisation
  Industries pétrolières, vapeur, haute 
  pression

. Température Mini  : - 29°C 

. Température Maxi : +425°C 

. Pression Maxi         :  20 Bars 

. Matière
  Acier forgé ASTM A105N – F11

ROBINET A SOUPAPE FORGÉE EN ACIER A105 
A CHAPEAU BOULONNÉ A BRIDE 

ROBINET A SOUPAPE FORGÉE EN INOX F316
A CHAPEAU BOULONNÉ 
. Dimensions
  DN 10 à 50 (NPS 3/8” à 2”)

. Raccordement
 Femelle - Femelle NPT à souder S.W.

. Utilisation
  Industries pétrolières, vapeur, haute 
  pression

REF
111-API-117

. Température Mini  : - 49°C 

. Température Maxi : +538°C 

. Pression Maxi
  132 Bars (Class 800)

. Matière
  Acier inox ASTM A182 F316

REF
111-API-118 . Dimensions

  DN50 à DN 900  

. Raccordement
  A brides Class 150LBS – 300LBS 

. Utilisation
  Réseaux d’eau, gasoil, vapeur, pétrochimie  
  industries pétrolières, gaz

. Température Mini  : - 46°C 

. Température Maxi : +550°C 

. Pression Maxi         :  50 Bars 

. Matière
  Acier forgé ASTM A105N 

VANNE MOULÉ A CHAPEAU BOULONNÉ A BRIDE 

Robinetterie
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VANNE À BILLE DE CONTRÔLE ROTATIF À BRIDE AVEC 
RÉDUCTEUR
. Dimensions
  DN50 à DN 1000

. Raccordement
  A brides Class 150 PN20 RF.

. Caractéristiques 
  Service haute température, pour huile, 
  pour gaz, double bloc et purge

REF
111-API-119

. Température Mini  : -45°C 

. Température Maxi : +500°C 

. Pression Maxi         :  (16 - 42) Bars 

. Matière
  Acier forgé ASTM A105N 

REF
111-API-120 . Dimensions

  1/2” a 60”

. Raccordement
  Brides class 900-2500 

. Température Mini  : -45°C 

. Température Maxi : +560°C 

. Pression Maxi         :  40 Bars 

. Matière                    :  Acier A216 WCB

VANNE A PISTON HAUTE PRESSION À SOUDER 
AVEC RÉDUCTEUR

VANNE A PISTON HAUTE PRESSION À SOUDER À VOLANT

. Dimensions
  1/2” a 60”

. Raccordement
  Brides class 900-2500 

REF
111-API-121

. Température Mini  : -45°C 

. Température Maxi : +560°C 

. Pression Maxi         :  40 Bars 

. Matière                    :  Acier A216 WCB

. Caractéristiques
  Conception de guidage en coin complet.
  Surface d’étanchéité complète du siège
  à revêtement stellite service à haute 
  température et haute pression.

. Caractéristiques
  Conception de guidage en coin complet.
  Surface d’étanchéité complète du siège à revêtement stellite service à haute 
  température et haute pression.

Robinetterie
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REF
1544-CKV-802

. Dimensions
  DN 20 au DN 200

. Raccordement
    A brides  

. Température Mini
   0°C   

. Température Maxi
   +350°C 

. Pression Maxi
    10 Bars

CLAPET ANTI-RETOUR API A BRIDE

CLAPET ANTI-RETOUR FORGE

. Dimensions
   1 ‘’  au 3 ‘ 

. Raccordement
   NPT – SW    

. Température Mini
   0°C   

REF
1544-CKV-808

. Température Maxi
   +350°C 

. Pression Maxi
   10 Bars



www.mecafric.ma 16

A
C

C
ESSO

IR
ES

. Dimensions
  DN 15 au DN 50 

. Raccordement
   A brides 

. Température Mini
   0°C  

. Température Maxi
   +250°C 

. Pression Maxi
    16 Bars

REF
188-PG-0123

PURGEURS

DESIGNATION
PURGEUR A FLOTTEUR A BRIDE EN FONTE

Robinetterie

REF
188-PG-0124

DESIGNATION
PURGEUR A FLOTTEUR A BRIDE EN INOX

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
   DN 15 au DN 25  

. Raccordement
   Taraudage GAZ (BSP) 

. Température Mini
   0°C  

. Température Maxi
   +250°C 

. Pression Maxi
    16 Bars pour vapeur saturée

REF
188-PG-0125

DESIGNATION
PURGEUR A FLOTTEUR FONTE TARAUDE

REF
188-PG-0126

DESIGNATION
PURGEUR A FLOTTEUR INOX TARAUDE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
   DN 1/2” à 2”  

. Raccordement
   NPT ou A bride 

. Température Mini
   0°C  

. Température Maxi
   +400°C 

. Pression Maxi
    16 Bars

REF
188-PG-0127

DESIGNATION
PURGEUR A FLOTTEUR INVERSE FONTE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
   DN 1/2” à DN 1”  

. Raccordement
   Femelle BSP  

. Température Mini
   0°C  

. Température Maxi
   +400°C 

. Pression Maxi
   32 Bars

REF
188-PG-0129

DESIGNATION
PURGEUR THYRMODYNAMIQUE TARAUDE

REF
188-PG-0130

DESIGNATION
PURGEUR THYRMODYNAMIQUE A BRIDE

SPECIFICATION TECHNIQUES
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. Dimensions
  DN 20 au DN 150 

. Raccordement
   A brides entrée PN 40 à bride de sortie
   PN 10/16 

. Température Mini
   -10°C  

. Température Maxi
   +300°C 

. Pression Maxi
    16 Bars

REF
173-SPP-100

SOUPAPE DE SECURITE

DESIGNATION
SOUPAPE DE SECURITE TARAUDE EN BRONZE

REF
173-SPP-120

DESIGNATION
SOUPAPE DE SECURITE TARAUDE EN INOX

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
  ¼ ‘’  à  2 ‘’ 

. Raccordement
   Raccordements entrée et sortie filetés
   Gaz mâle

. Température Mini
   -20°C  

. Température Maxi
   +200°C 

. Pression Maxi
     - 2 à 70 Bars

REF
173-SPP-55

DESIGNATION
SOUPAPE DE SECURITE EN FONTE POUR VAPEUR A BRIDE

REF
173-SPP-66

DESIGNATION
SOUPAPE DE SECURITE A BRIDE EN ACIER 

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
  DN 20 au DN 200 

. Raccordement
    A brides  

. Température Mini
   0°C   

REF
1544-CKV-800

DESIGNATION
CLAPET ANTI-RETOUR A SOUPAPE A BRIDE

SPECIFICATION TECHNIQUES

CLAPETS ANTI-RETOUR

. Température Maxi
   +300°C 

. Pression Maxi
    10 Bars

. Dimensions
  DN 20 au DN 200 

. Raccordement
    A brides  

. Température Mini
   0°C   

REF
1544-CKV-801

DESIGNATION
CLAPET ANTI-RETOUR A BATTANT A BRIDE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Température Maxi
   +80°C 

. Pression Maxi
    10 Bars

Robinetterie

. Dimensions
   ½ ‘’  au 2 ‘’  

. Raccordement
   Taraudés  

. Température Mini
   0°C   

REF
1544-CKV-803

DESIGNATION
CLAPET ANTI-RETOUR  TARAUDE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Température Maxi
   +350°C 

. Pression Maxi
   10 Bars
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Robinetterie

. Dimensions
   ½ ‘’  au 2 ‘’  

. Raccordement
   Entre bride   

. Température Mini
   0°C   

REF
1544-CKV-804

DESIGNATION
CLAPET ANTI-RETOUR SANDWICH

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Température Maxi
   +350°C 

. Pression Maxi
   10 Bars

. Dimensions
  ½ ‘’  au 2 ‘’  

. Raccordement
    Entre bride   

. Température Mini
   0°C   

REF
1544-CKV-805

DESIGNATION
CLAPET ANTI-RETOUR A BATTANT SANDWICH

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Température Maxi
   +150°C 

. Pression Maxi
    10 Bars

. Dimensions
   ½ ‘’  au 2 ‘’ 

. Raccordement
   A souder , SMS , ISO   

. Température Mini
   0°C   

REF
1544-CKV-806

DESIGNATION
CLAPET ANTI-RETOUR DOUBLE BATTANT SANDWICH

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Température Maxi
   +250°C 

. Pression Maxi
   10 Bars

REF
1544-CKV-807

DESIGNATION
CLAPET ANTI-RETOUR A DISQUE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
   ½ ‘’  au 2 ‘’  

. Raccordement
   Entre bride   

. Température Mini
   0°C   

. Température Maxi
   +80°C 

. Pression Maxi
   10 Bars

Caractéristiques : en fonte avec boule en caoutchouc et crépine de filtration.

. Dimensions
    DN50  au DN600  

. Raccordement
    A bride  

. Température Mini
    0°C   

REF
1544-CKV-809

DESIGNATION
CLAPET ANTI-RETOUR A PIED A BRIDE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Température Maxi
   +80°C 

. Pression Maxi
    10 Bars

. Dimensions
    DN50  au DN600  

. Raccordement
    A bride  

. Température Mini
    0°C   

REF
1544-CKV-810

DESIGNATION
CLAPET ANTI-RETOUR DE GUIDAGE AXIAL

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Température Maxi
   +100°C 

. Pression Maxi
    10 Bars

CLAPETS ANTI-RETOUR



www.mecafric.ma 19

A
C

C
ESSO

IR
ES

VOYANT DE CIRCULATION

. Dimensions
  DN15 au DN200 

. Raccordement
   A brides 

. Température Maxi
   +180°C 

. Pression Maxi
    16 Bars

REF
2220-SG-160

DESIGNATION
VOYANT DOUBLE GLASS A BRIDE EN FONTE

REF
2220-SG-161

DESIGNATION
VOYANT DOUBLE GLASS A BRIDE EN INOX

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
    ½ ‘’ au 2 ‘’   

. Raccordement
    Taraudé  

. Température Maxi
    +180°C   

REF
2220-SG-162

DESIGNATION
VOYANT DOUBLE GLASS TARAUDE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
    ½ ‘’ au 3 ‘’  

. Température Maxi
    +180°C   

. Raccordement
    A souder , SMS , ISO ou à bride  

REF
2220-SG-163

DESIGNATION
VOYANT LINEAIRE EN INOX

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Pression Maxi 
   16 Bars 

. Matière 
   inox 316 L 

. Dimensions
    DN25 à DN300  

. Raccordement
    À brides à souder BW  

.  Matière des brides
     Inox  

REF
2220-SG-164

DESIGNATION
VOYANT CIRCULAIRE HUBLOT

SPECIFICATION TECHNIQUES

.  Matière des brides
     silicate de bore ou        
     silicate de soude 

Robinetterie

FILTRES

. Dimensions
    DN15 au DN200  

. Raccordement
    A brides RF PN10/16  

. Température Mini
    10°C  

REF
544-FY-0112

DESIGNATION
FILTRE A BRIDE EN FONTE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Température Maxi
   +120°C 
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COMPTEURS

. Dimensions
    DN15 au DN200  

. Raccordement
    A brides PN10/16 RF  

. Température Maxi
    +200°C   

REF
544-FY-0113

DESIGNATION
FILTRE A BRIDE EN INOX

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
  DN 50 – DN 200 

. Débit nominal
   Qn 0,6 – 250 (m³) 

. Matière
   Fonte 

REF
1824-COMP-900

DESIGNATION
COMPTEUR A BRDE POUR EAU FROIDE 

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
  DN 50 – DN 200 

. Débit nominal
   Qn 0,6 – 250 (m³) 

. Matière
   Fonte 

REF
1824-COMP-901

DESIGNATION
COMPTEUR A BRIDE POUR EAU CHAUDE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Dimensions
    DN 15 – DN 50  

. Débit nominal
    400 – 20 000 L/h   

. Température
    Eau froide jusqu’à 350°C  

REF
1824-COMP-903

DESIGNATION
COMPTEUR A BRIDE POUR LIQUIDE VISQUEUX

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Pression Maxi 
   16 Bars 

. Matière 
  Fonte

. Dimensions
    DN 8 à 50 (NPS 1/4” à 2”)   

. Raccordement
    BSP ou NPT, à souder S.W  

. Température Maxi
     +225°C  

REF
544-FY-0114

DESIGNATION
FILTRE TARAUDE EN ACIER FORGE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Pression Maxi
   16 Bars

. Température 
   Eau froide jusqu’à 50°C  

. Pression Maxi
   16 Bars

. Température 
   Eau chaude jusqu’à 90°C

Robinetterie

. Température 
   150°C    

. Pression Maxi 
   1034 Bars 

. Sortie signal
   Contact sec REED, effet HALL, 4-20 mA

REF
1824-COMP-904

DESIGNATION
COMPTEUR A BRIDE EN INOX A AFFICHAGE DIGITALE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Orifices :  Taraudage BSP ou NPT, brides ANSI ou DIN, Clamp   



www.mecafric.ma 21

A
C

C
ESSO

IR
ES

Robinetterie
COMPENSATEURS

COMPENSATEUR DE DILATATION EN
CAOUTCHOUC A BRIDE

. Matériaux 
   NITRILE , NBR , EPDM , VITON 

. Fixation 
   A brides

. Applications
    Pour l’eau, pour climatisation, pour chauffage, 
     pour hydrocarbures

REF
323-EXP-0342

DESIGNATION

SPECIFICATION TECHNIQUES

COMPENSATEUR DE DILATATION EN ACIER 
AVEC TIRANTS

. Matière du soufflet 
   Inox (chemise interne Inox )  

. Diamètres 
   DN50 à DN300

. Raccordement
    À brides

REF
323-EXP-0344

DESIGNATION

SPECIFICATION TECHNIQUES

COMPENSATEUR DE DILATATION EN PTFE

. Matériaux 
   En PTFE   

. Fixation 
   A brides

. Applications
   Pour l’industrie chimique, universel, pour 
    l’industrie pharmaceutique

REF
323-EXP-0345

DESIGNATION

SPECIFICATION TECHNIQUES

COMPENSATEUR EN INOX A SOUDER

. Matière du soufflet  
   Inox (chemise interne Inox ) 

. Diamètres 
   DN25 à DN500

. Raccordement
   À souder BW

REF
323-EXP-0346

DESIGNATION

SPECIFICATION TECHNIQUES

COMPENSATEUR EN TISSU

. Forme
   Circulaire et rectangulaire

. Dimension 
   Toutes dimensions

. Pression
   Jusqu’à 0,35 bar (5 psi)

. Température de service
   recommandée 540 ºC (1 000 ºF)

REF
323-EXP-0347

DESIGNATION

SPECIFICATION TECHNIQUES
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DETENDEUR DE PRESSION

. Fluides
    Liquides, air comprimé, gaz neutres, vapeur  

. Diamètres
    DN15 à DN100  

. Raccordements
    Brides EN1092 PN16-PN40  

REF
875-DETP-400

DESIGNATION
DETENDEUR DE PRESSION A ACTION AUTOMATIQUE

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Fluides
    Liquides, air comprimé, gaz neutres, vapeur  

. Diamètres
    DN15 à DN100  

. Raccordements
    Brides EN1092 PN16-PN40  

REF
875-DETP-401

DESIGNATION

SPECIFICATION TECHNIQUES

DETENDEUR DE PRESSION POUR VAPEUR AVEC 
RESSORT DE REGLAGE

INDICATEUR DE NIVEAU

. Fluides
    Liquides, air comprimé, gaz neutres, vapeur  

. Diamètres
    DN15 à DN100  

. Raccordements
    Brides EN1092 PN16-PN40  

REF
9800-LEV-100

DESIGNATION
INDICATEUR DE NIVEAU POUR CHAUDIERE 

SPECIFICATION TECHNIQUES

. Connexions
    A bride

. Valeurs de pression
   Max. jusqu’à 16 bar 

. Température de fonctionnement
   +250 °C  

. Dimensions 
    285-310-340-370-400-440-460-515-575-
    635-695

REF
9800-LEV-101

DESIGNATION

SPECIFICATION TECHNIQUES

INDICATEUR DE NIVEAU MAGNETIQUE
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