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Depuis la création de MECAFRIC, nous apportons les solutions 
les mieux adaptées aux besoins de nos Clients dans le marché 
national.

Notre expérience technique et notre connaissance approfondie 
du marché sont à votre service pour vous offrir Choix et Qualité

Nous avons pour ambition, à travers une démarche permanente 
d’amélioration, de satisfaire les besoins de tous nos Clients en 
Qualité - Quantité - Délai, et de la façon la plus économique pos-
sible.

Afin de devenir votre Partenaire privilégié dans la distribution et 
la proposition des solutions techniques.

Industrie Agroalimentaire
Industrie de la Papeterie

Industrie de Textile

Industrie Pétrolière

Industrie
Chimique et Pétrochimique

Industrie
Pharmaceutique et Cosmétique



www.mecafric.ma 3

Tuyauterie
Industrielle



www.mecafric.ma 4

Tuyauterie
Industrielle

BR
ID

ES

BRIDE PLEINNE 

. Matière :
A105 , A182 F304L, F316L, F316Ti, F904L, 
ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F22, F91.

REF
8051-FG-300

. Norme :  ASTM, EN, DIN, BS, GOST    

. DIM : ½’’ – 102’’    

. Pression : +120°C 

. Application : 
Champs pétrolières, offshore, réseau d’eau, 
construction navale, gaz naturel, énergie 
électrique, projets de canalisations, etc.

BRIDE SOCKET-WELDING

. Matière :
A105 , A182 F304L, F316L, F316Ti, F904L, 
ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F22, F91.

REF
89501A16-FG-301

. Norme :  ASTM, EN, DIN, BS, GOST    

. DIM : ½’’ – 102’’    

. Pression : +120°C 

. Application : 
Champs pétrolières, offshore, réseau 
d’eau, construction navale, gaz naturel, 
énergie électrique, projets de canalisa-
tions, etc.

BRIDE A COLLORETTE

. Matière :
A105 , A182 F304L, F316L, F316Ti, F904L, 
ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F22, F91.

REF
8056006-FG-302

. Norme :  ASTM, EN, DIN, BS, GOST    

. DIM : ½’’ – 102’’    

. Pression : +120°C 

. Application : 
Champs pétrolières, offshore, réseau d’eau, 
construction navale, gaz naturel, énergie 
électrique, projets de canalisations, etc.

BRIDE SLIP ON

. Matière :
A105 , A182 F304L, F316L, F316Ti, F904L, 
ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F22, F91.

REF
8053004-FG-303

. Norme :  ASTM, EN, DIN, BS, GOST    

. DIM : ½’’ – 102’’    

. Pression : +120°C 

. Application : 
Champs pétrolières, offshore, réseau 
d’eau, construction navale, gaz naturel, 
énergie électrique, projets de canalisa-
tions, etc.

BRIDE TARAUDEE

. Matière :
A105 , A182 F304L, F316L, F316Ti, F904L, 
ASTM A182 F1, F5, F9, F11, F22, F91.

REF
89513B10-FG-304

. Norme :  ASTM, EN, DIN, BS, GOST    

. DIM : ½’’ – 102’’    

. Pression : +120°C 

. Application : 
Champs pétrolières, offshore, réseau d’eau, 
construction navale, gaz naturel, énergie 
électrique, projets de canalisations, etc.
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TE EGAL REF
928-SCH

. Matière                   A234WPB, WP304L, WP316L, WP316TI, WP904L

. Dimension              3/8’’ - 102’’ / SCH STD – SCH160/XXS / 1.5mm -  60.0mm    

. Norme                     ASTM, EN, DIN, GOST 

. Raccordement       BW & PE

TE REDUIT

. Matière                   A234WPB, WP304L, WP316L, WP316TI, WP904L

. Dimension              3/8’’ - 102’’ / SCH STD – SCH160/XXS / 1.5mm -  60.0mm    

. Norme                     ASTM, EN, DIN, GOST 

. Raccordement       BW & PE

REF
929-SCH

:
:
:
:

REDUCTION CONCENTRIQUE REF
930-SCH

. Matière                   A234WPB, WP304L, WP316L, WP316TI, WP904L

. Dimension              3/8’’ - 102’’ / SCH STD – SCH160/XXS / 1.5mm -  60.0mm    

. Norme                     ASTM, EN, DIN, GOST 

. Raccordement       BW & PE

REDUCTION EXCENTRIQUE

. Matière                   A234WPB, WP304L, WP316L, WP316TI, WP904L

. Dimension              3/8’’ - 102’’ / SCH STD – SCH160/XXS / 1.5mm -  60.0mm    

. Norme                     ASTM, EN, DIN, GOST 

. Raccordement       BW & PE

REF
931-SCH

:
:
:
:

STUB END REF
932-SCH

. Matière                   A234WPB, WP304L, WP316L, WP316TI, WP904L

. Dimension              3/8’’ - 102’’ / SCH STD – SCH160/XXS / 1.5mm -  60.0mm    

. Norme                     ASTM, EN, DIN, GOST 

. Raccordement       BW & PE

FOND BOMBE

. Matière                   A234WPB, WP304L, WP316L, WP316TI, WP904L

. Dimension              3/8’’ - 102’’ / SCH STD – SCH160/XXS / 1.5mm -  60.0mm    

. Norme                     ASTM, EN, DIN, GOST 

. Raccordement       BW & PE

REF
933-SCH

:
:
:
:

COUDE REF
92502-SCH

. Matière                   A234WPB, WP304L, WP316L, WP316TI, WP904L

. Dimension              3/8’’ - 102’’ / SCH STD – SCH160/XXS / 1.5mm -  60.0mm    

. Norme                     ASTM, EN, DIN, GOST 

. Raccordement       BW & PE

COUDE

. Matière                   A234WPB, WP304L, WP316L, WP316TI, WP904L

. Dimension              3/8’’ - 102’’ / SCH STD – SCH160/XXS / 1.5mm -  60.0mm    

. Norme                     ASTM, EN, DIN, GOST 

. Raccordement       BW & PE

REF
92602-SCH

:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
:
:

:
:
:
:
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JUPE ET COLLIER REF
9667-G

. Type :  Collier demi-coquilles Collier de serrage 3 boulons

. Dimensions  : DN13 jusqu’au DN200   

. Cames en  : Aluminium, Inox

CAMLOCKREF
9666-C . Type :  A, B, C, D, E, F, DC et DP

. Dimensions  : DN15 jusqu’au DN200   

. Cames en  : Aluminium, Inox, Laiton

RACCORD EXPRESS REF
9664-E

. Type :
  - Raccord express à douille annelée
  - Raccord express femelle
  - Raccord express mâle
  - Bouchon express sans chaînette

. Dimensions  : 1/4’’ jusqu’au 1’’1/4  

. Cames en  : Laiton 

IRRIGATIONREF
9663-I . Type :  

   - Raccord d’irrigation type “PERROT” à douille annelée 
   - Raccord sphérique à souder 
   - Raccord sphérique à douille annelée à collerette

. Cames en  : Acier Zingue et en Inox

CÂBLE ANTI-FOUET REF
WCB1

. Type : 
    Câble de sécurité pour retenir votre flexible en cas de désaccouplement brutal pour 
    protéger vos opérateurs.

. Dimensions  : DN15 – DN100   

. Longueur  : 500mm – 900mm

GOUJON POUR BRIDE (TIGE + RONDELLE + ÉCROU) REF
SBB7B8M . Goujon pour bride (Tige + rondelle + Ecrou) acier A193-B7; B8M; B8

. Diamètre : 5/16’’ – 5’’  ou M6 – m125

ÉTRIER FILETÉ POUR TUBE REF
UBCSSS

. Etrier fileté pour tube ; Inox - Acier zingué – Acier galvanisé 

. Dimensions  : DN8 au DN600
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TE ÉGAL & TE RÉDUIT  

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

REF
1558949202-3M

TE CROIX

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

REF
1558949217-3M

BOUCHON REF
1558961199-3M

COUDE 45°REF
1558949311-3M

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

MANCHON / DEMI-MANCHON / MANCHON RÉDUITREF
1558963374-3M

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

COUDE 90° REF
3000-FT-90E

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

BOUCHON MÂLE TÊTE CARRÉE  / TÊTE HEXAGONALE REF
1558962620-3M

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

Tuyauterie
Industrielle
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RACCORD UNIONREF
1558963486-3M

MAMELON TUBE REF
1559009570-3M

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. P.B.E. - P.L.E. -P.S.E. - B.B.E.-B.L.E.-
B.S.E.-T.B.E.-T.L.E.-T.S.E.-B.O.E.-P.O.E.-
T.O.E. 

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

SWEDGE NIPPLEREF
1559009526-3M

SWEDGE NIPPLE REF
1559009531-3M

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. P.B.E. - P.L.E. -P.S.E. - B.B.E.-B.L.E.-
B.S.E.-T.B.E.-T.L.E.-T.S.E.-B.O.E.-P.O.E.-
T.O.E. 

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. P.B.E. - P.L.E. -P.S.E. - B.B.E.-B.L.E.-
B.S.E.-T.B.E.-T.L.E.-T.S.E.-B.O.E.-P.O.E.-
T.O.E. 

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

BOSAGE REF
1558962491-3M

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

THREAD-OUTLET REF
1559033228-3M

SOCK-OUTLETREF
1559719550-3M

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

Tuyauterie
Industrielle
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WELD-OUTLET REF
1559009324-3M

. Class : 3000 lbs. - 6000 lbs

. Dimensions : ASME B 16.11 – ¼’’ – 4’’

. Raccordement : SW & NPT

. Matériaux : A105/N, F52 & Hot Dip   
  Galvanised A182 F304L,F316L, F316Ti,   
  F904L, A182  F11, F22

. Norme : ASTM, EN, DIN, BS, ASME 
   B16.11, BS 3799, MSS SP83, MSS SP79, 
   MSS SP95

RACCORDEMENT FORGE

TUBES

TUBE EN ACIER NOIRES 

. Tube en acier  noires sans soudures ont pour usage le trans-
port de fluides, gaz et vapeurs à température très élevée avec 
une forte pression.

. Application  :
  - Pétrochimie 
  - Gaz et pétrole 
  - Energie thermique
  - Chaudière et échangeur 
  - Papeterie et fabrication des celluloses 
  - Sidérurgie 

TUBE EN ACIER INOXYDABLE  

. Tube en acier inoxydable  sans soudures ont pour usage 
le transport de fluides, et produits alimentaires , acides et 
alcalins , vapeur et eau potable.  

. Application  :
  - Industrie pharmaceutiques
  - Industrie agroalimentaires
  - Stations des eaux 
  - Echangeur en inox 

Tuyauterie
Industrielle
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Mob    +212 661 11 13 90
Tél        +212 522 75 01 30
Fax       +212 522 75 01 31

Route national Casa-Rabat
Lotissement Zin Essalam N° 37 Mag N°1

Casablanca - Maroc

www.mecafric.ma

:Email   mecafric@gmail.com

:
:
:


